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ТОЛ-НТЗ-10-12С

Примечание:

*- для трансформаторов с односекундным током термической стойкости 50 кА.
**- Размер L - согласно заказу. Минимум 100 мм. Допуск размера L по ГОСТ 30893.1-2002: ± IT17/2.
*** - для исполнений с меньшим числом вторичных обмоток отверстия несуществующих 

вторичных контактов заглушены;
1 
- Табличка технических данных может располагаться на одной из указанных поверхностей, по

требованию заказчика.
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Тип
трансформатора

Номинальный
первичный
 ток, А

Размер а,
мм

Покрытие
первичных
контактов

Масса,
не более, кг

ТОЛ-НТЗ-10-12

5 - 800 40/60 1) без покрытия (латунь)
28

30
1  Для трансформаторов с односекундным током термической стойкости 50 кА.
2 Завод-изготовитель оставляет за собой право выбора материала и покрытия первичных контактов.

1000 - 1600

2000
60

без покрытия (латунь)/серебро (медь) 2)

серебро (медь)

А

А

ТОЛ-НТЗ-10-12С

Примечание:

*- для трансформаторов с односекундным током термической стойкости 50 кА.
**- Размер L - согласно заказу. Минимум 100 мм. Допуск размера L по ГОСТ 30893.1-2002: ± IT17/2.
*** - для исполнений с меньшим числом вторичных обмоток отверстия несуществующих 

вторичных контактов заглушены;
1 
- Табличка технических данных может располагаться на одной из указанных поверхностей, по

требованию заказчика.

310

340 max

220±1

110
±0

,5

4 отв. Ç25×6M12х15
4 отв.

14
8 

ma
x

M12×22
4 отв.

Табличка технических
       данных

1

10

Вывод
max 8 шт.

22
4 

ma
x

а

Та
бл

ич
ка

 т
ех

ни
че

ск
их

   
   

 д
ан

ны
х

1
Пр

ед
уп

ре
жд

аю
ща

я
   

  т
аб

ли
чк

а

L**

80±140±1 40±160


