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КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ -  Опыт ведущих специалистов более 20 лет. Экспертное участие в разработке 
национальных стандартов по измерительным трансформаторам.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО -  Собственные высокотехнологичные разработки, не имеющие аналогов в России. 
Разработка трансформаторов с максимально возможными техническими параметрами в одном габарите.

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ -  Аккредитована для работ по поверке средств измерений (ТТ и ТН). Проверка 
параметров на каждом этапе сборки продукции. Предоставление протоколов приёмо-сдаточных испытаний. 

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ -  Межповерочный интервал трансформаторов до 16 лет, гарантия до 8 лет. 
Опыт эксплуатации более 10 лет в различных климатических условиях.

Лидер отрасли.
Производство в Великом Новгороде.

На рынке электроэнергетики с 2012 года.
Более 400 сотрудников.

Производится до 100 000 изделий в год.
Производственная мощность более 140 000 изделий в год.

Производственная площадь более 10 000 кв.м.
Территория завода 50 000 кв.м.

«Невский Трансформаторный Завод «Волхов»
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Трансформаторы тока:

Номинальное напряжение, кВ 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12

Номинальный первичный ток, А 5…1600

Номинальный вторичный ток, А 1; 5

Номинальная частота, Гц 50; 60

Число вторичных обмоток (число выводов) до 2 (4)

Номинальные вторичные нагрузки, В•А, 
вторичных обмоток:
- для измерений и учета при cosφ2=1
- для измерений, учета и защиты при cosφ2=0,8

 

1; 2; 2,5
3; 5; 7,5; 10; 12,5; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 75; 100

Класс точности вторичных обмоток для 
измерений и учета по ГОСТ 7746-2015 и 
ГОСТ Р МЭК 61869-2-2015 

0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1; 3; 5 

Класс точности вторичных обмоток для защиты:
- по ГОСТ 7746-2015
- по ГОСТ Р МЭК 61869-2-2015

5Р; 10Р 
5Р; 10Р; 5PR; 10PR; PX; PXR; TPX; TPY; TPZ

Номинальный коэффициент безопасности 
приборов КБном (Fs) вторичной обмотки для 
измерений, не более

5; 10; 15; 20; 25; 30; 35
(рекомендуемые значения: 5; 10)

Номинальная предельная кратность Кном 
вторичной обмотки для защиты
(для классов точности 5Р, 10Р, 5PR, 10PR), не менее

10; 15; 20; 25; 30; 35

Номинальный коэффициент расширенного тока 
для переходного режима Кtd (для классов 
точности TPX; TPY; TPZ), не менее

3; 5; 7,5; 10; 12,5; 15; 17,5; 20; 25; 30; 35; 40; 50

Испытательное напряжение:
 - одноминутное промышленной частоты,
        для уровня изоляции «а», кВ
        для уровня изоляции «б», кВ
- грозового импульса (полный импульс), кВ

28
42
75

Масса не более 17 кг

Масса не более 15,5 кг

опорный

опорный

ТОЛ-НТЗ-10-01 
УХЛ2, Т2

ТОЛ-НТЗ-10-02 
УХЛ2, Т2

Номинальное напряжение, кВ 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12

Номинальный первичный ток, А 5…1600

Номинальный вторичный ток, А 1; 5

Номинальная частота, Гц 50; 60

Число вторичных обмоток (число выводов) до 2 (4)

Номинальные вторичные нагрузки, В•А, 
вторичных обмоток:
- для измерений и учета при cosφ2=1
- для измерений, учета и защиты при cosφ2=0,8

 

1; 2; 2,5
3; 5; 7,5; 10; 12,5; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 75; 100

Класс точности вторичных обмоток для 
измерений и учета по ГОСТ 7746-2015 и 
ГОСТ Р МЭК 61869-2-2015 

0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1; 3; 5 

Класс точности вторичных обмоток для защиты:
- по ГОСТ 7746-2015
- по ГОСТ Р МЭК 61869-2-2015

5Р; 10Р 
5Р; 10Р; 5PR; 10PR; PX; PXR; TPX; TPY; TPZ

Номинальный коэффициент безопасности 
приборов КБном (Fs) вторичной обмотки для 
измерений, не более

5; 10; 15; 20; 25; 30; 35
(рекомендуемые значения: 5; 10)

Номинальная предельная кратность Кном 
вторичной обмотки для защиты
(для классов точности 5Р, 10Р, 5PR, 10PR), не менее

10; 15; 20; 25; 30; 35

Номинальный коэффициент расширенного тока 
для переходного режима Кtd (для классов 
точности TPX; TPY; TPZ), не менее

3; 5; 7,5; 10; 12,5; 15; 17,5; 20; 25; 30; 35; 40; 50

Испытательное напряжение:
 - одноминутное промышленной частоты,
        для уровня изоляции «а», кВ
        для уровня изоляции «б», кВ
- грозового импульса (полный импульс), кВ

28
42
75

https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/tol-ntz-10-01
https://www.ntzv.ru/tol-ntz-10-02
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ООО «НТЗ «Волхов»                                                                         ТРАНСФОРМАТОРЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ

Масса не более 19,5 кг

опорный

ТОЛ-НТЗ-10-10 
УХЛ2, Т2

Трансформаторы тока: Номинальное напряжение, кВ 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12

Номинальный первичный ток, А 5…1600

Номинальный вторичный ток, А 1; 5

Номинальная частота, Гц 50; 60

Число вторичных обмоток (число выводов) до 6 (12)

Номинальные вторичные нагрузки, В•А, 
вторичных обмоток:
- для измерений и учета при cosφ2=1
- для измерений, учета и защиты при cosφ2=0,8

 

1; 2; 2,5
3; 5; 7,5; 10; 12,5; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 75; 100

Класс точности вторичных обмоток для 
измерений и учета по ГОСТ 7746-2015 и 
ГОСТ Р МЭК 61869-2-2015 

0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1; 3; 5 

Класс точности вторичных обмоток для защиты:
- по ГОСТ 7746-2015
- по ГОСТ Р МЭК 61869-2-2015

5Р; 10Р 
5Р; 10Р; 5PR; 10PR; PX; PXR; TPX; TPY; TPZ

Номинальный коэффициент безопасности 
приборов КБном (Fs) вторичной обмотки для 
измерений, не более

5; 10; 15; 20; 25; 30; 35
(рекомендуемые значения: 5; 10)

Номинальная предельная кратность Кном 
вторичной обмотки для защиты
(для классов точности 5Р, 10Р, 5PR, 10PR), не менее

10; 15; 20; 25; 30; 35

Номинальный коэффициент расширенного тока 
для переходного режима Кtd (для классов 
точности TPX; TPY; TPZ), не менее

3; 5; 7,5; 10; 12,5; 15; 17,5; 20; 25; 30; 35; 40; 50

Испытательное напряжение:
 - одноминутное промышленной частоты,
        для уровня изоляции «а», кВ
        для уровня изоляции «б», кВ
- грозового импульса (полный импульс), кВ

28
42
75

https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/tol-ntz-10-10
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ТОЛ-НТЗ-10-11(12, 13) 
УХЛ2, Т2

Масса не более  23(30, 36) кг

опорный

ТОЛ-НТЗ-10-21
(22, 23, 25, 26) 
УХЛ2, Т2

Масса не более  30.8
(38.8, 48.4, 36.3, 44.9) кг

опорный

Трансформаторы тока: Номинальное напряжение, кВ 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12

Номинальный первичный ток, А 5…2000

Номинальный вторичный ток, А 1; 5

Номинальная частота, Гц 50; 60

Число вторичных обмоток (число выводов) до 6 (12)

Номинальные вторичные нагрузки, В•А, 
вторичных обмоток:
- для измерений и учета при cosφ2=1
- для измерений, учета и защиты при cosφ2=0,8

 

1; 2; 2,5
3; 5; 7,5; 10; 12,5; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 75; 100

Класс точности вторичных обмоток для 
измерений и учета по ГОСТ 7746-2015 и 
ГОСТ Р МЭК 61869-2-2015 

0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1; 3; 5 

Класс точности вторичных обмоток для защиты:
- по ГОСТ 7746-2015
- по ГОСТ Р МЭК 61869-2-2015

5Р; 10Р 
5Р; 10Р; 5PR; 10PR; PX; PXR; TPX; TPY; TPZ

Номинальный коэффициент безопасности 
приборов КБном (Fs) вторичной обмотки для 
измерений, не более

5; 10; 15; 20; 25; 30; 35
(рекомендуемые значения: 5; 10)

Номинальная предельная кратность Кном 
вторичной обмотки для защиты
(для классов точности 5Р, 10Р, 5PR, 10PR), не менее

10; 15; 20; 25; 30; 35

Номинальный коэффициент расширенного тока 
для переходного режима Кtd (для классов 
точности TPX; TPY; TPZ), не менее

3; 5; 7,5; 10; 12,5; 15; 17,5; 20; 25; 30; 35; 40; 50

Испытательное напряжение:
 - одноминутное промышленной частоты,
        для уровня изоляции «а», кВ
        для уровня изоляции «б», кВ
- грозового импульса (полный импульс), кВ

28
42
75

Номинальное напряжение, кВ 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12

Номинальный первичный ток, А
(для 21/для 22, 23/для 25, 26) 2000-4000/1000-4000/5-800
Номинальный вторичный ток, А 1; 5

Номинальная частота, Гц 50; 60

Число вторичных обмоток (число выводов) до 6 (12)

Номинальные вторичные нагрузки, В•А, 
вторичных обмоток:
- для измерений и учета при cosφ2=1
- для измерений, учета и защиты при cosφ2=0,8

 

1; 2; 2,5
3; 5; 7,5; 10; 12,5; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 75; 100

Класс точности вторичных обмоток для 
измерений и учета по ГОСТ 7746-2015 и 
ГОСТ Р МЭК 61869-2-2015 

0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1; 3; 5 

Класс точности вторичных обмоток для защиты:
- по ГОСТ 7746-2015
- по ГОСТ Р МЭК 61869-2-2015

5Р; 10Р 
5Р; 10Р; 5PR; 10PR; PX; PXR; TPX; TPY; TPZ

Номинальный коэффициент безопасности 
приборов КБном (Fs) вторичной обмотки для 
измерений, не более

5; 10; 15; 20; 25; 30; 35
(рекомендуемые значения: 5; 10)

Номинальная предельная кратность Кном 
вторичной обмотки для защиты
(для классов точности 5Р, 10Р, 5PR, 10PR), не менее

10; 15; 20; 25; 30; 35

Номинальный коэффициент расширенного тока 
для переходного режима Кtd (для классов 
точности TPX; TPY; TPZ), не менее

3; 5; 7,5; 10; 12,5; 15; 17,5; 20; 25; 30; 35; 40; 50

Испытательное напряжение:
 - одноминутное промышленной частоты,
        для уровня изоляции «а», кВ
        для уровня изоляции «б», кВ
- грозового импульса (полный импульс), кВ

28
42
75

https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/tol-ntz-10-11
https://www.ntzv.ru/tol-ntz-10-21-22-23
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Масса не более  25 кг

Масса не более  27 кг

опорный

ТОЛ-НТЗ-10-41 
УХЛ2, Т2

ТОЛ-НТЗ-10-31        
УХЛ2, Т2
опорный

Трансформаторы тока: Номинальное напряжение, кВ 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12

Номинальный первичный ток, А 5…1600

Номинальный вторичный ток, А 1; 5

Номинальная частота, Гц 50; 60

Число вторичных обмоток (число выводов) до 4 (8)

Номинальные вторичные нагрузки, В•А, 
вторичных обмоток:
- для измерений и учета при cosφ2=1
- для измерений, учета и защиты при cosφ2=0,8

 

1; 2; 2,5
3; 5; 7,5; 10; 12,5; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 75; 100

Класс точности вторичных обмоток для 
измерений и учета по ГОСТ 7746-2015 и 
ГОСТ Р МЭК 61869-2-2015 

0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1; 3; 5 

Класс точности вторичных обмоток для защиты:
- по ГОСТ 7746-2015
- по ГОСТ Р МЭК 61869-2-2015

5Р; 10Р 
5Р; 10Р; 5PR; 10PR; PX; PXR; TPX; TPY; TPZ

Номинальный коэффициент безопасности 
приборов КБном (Fs) вторичной обмотки для 
измерений, не более

5; 10; 15; 20; 25; 30; 35
(рекомендуемые значения: 5; 10)

Номинальная предельная кратность Кном 
вторичной обмотки для защиты
(для классов точности 5Р, 10Р, 5PR, 10PR), не менее

10; 15; 20; 25; 30; 35

Номинальный коэффициент расширенного тока 
для переходного режима Кtd (для классов 
точности TPX; TPY; TPZ), не менее

3; 5; 7,5; 10; 12,5; 15; 17,5; 20; 25; 30; 35; 40; 50

Испытательное напряжение:
 - одноминутное промышленной частоты,
        для уровня изоляции «а», кВ
        для уровня изоляции «б», кВ
- грозового импульса (полный импульс), кВ

28
42
75

Номинальное напряжение, кВ 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12

Номинальный первичный ток, А 5…2000

Номинальный вторичный ток, А 1; 5

Номинальная частота, Гц 50; 60

Число вторичных обмоток (число выводов) до 6 (12)

Номинальные вторичные нагрузки, В•А, 
вторичных обмоток:
- для измерений и учета при cosφ2=1
- для измерений, учета и защиты при cosφ2=0,8

 

1; 2; 2,5
3; 5; 7,5; 10; 12,5; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 75; 100

Класс точности вторичных обмоток для 
измерений и учета по ГОСТ 7746-2015 и 
ГОСТ Р МЭК 61869-2-2015 

0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1; 3; 5 

Класс точности вторичных обмоток для защиты:
- по ГОСТ 7746-2015
- по ГОСТ Р МЭК 61869-2-2015

5Р; 10Р 
5Р; 10Р; 5PR; 10PR; PX; PXR; TPX; TPY; TPZ

Номинальный коэффициент безопасности 
приборов КБном (Fs) вторичной обмотки для 
измерений, не более

5; 10; 15; 20; 25; 30; 35
(рекомендуемые значения: 5; 10)

Номинальная предельная кратность Кном 
вторичной обмотки для защиты
(для классов точности 5Р, 10Р, 5PR, 10PR), не менее

10; 15; 20; 25; 30; 35

Номинальный коэффициент расширенного тока 
для переходного режима Кtd (для классов 
точности TPX; TPY; TPZ), не менее

3; 5; 7,5; 10; 12,5; 15; 17,5; 20; 25; 30; 35; 40; 50

Испытательное напряжение:
 - одноминутное промышленной частоты,
        для уровня изоляции «а», кВ
        для уровня изоляции «б», кВ
- грозового импульса (полный импульс), кВ

28
42
75

https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/tol-ntz-10-31
https://www.ntzv.ru/tol-ntz-10-41
https://www.ntzv.ru/tol-ntz-10-51
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Масса не более  32 кг

Масса не более 30 кг

ТОЛ-НТЗ-10-51        
УХЛ2, Т2
опорный

Трансформаторы тока: Номинальное напряжение, кВ 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12

Номинальный первичный ток, А 5…1600

Номинальный вторичный ток, А 1; 5

Номинальная частота, Гц 50; 60

Число вторичных обмоток (число выводов) до 4 (8)

Номинальные вторичные нагрузки, В•А, 
вторичных обмоток:
- для измерений и учета при cosφ2=1
- для измерений, учета и защиты при cosφ2=0,8

 

1; 2; 2,5
3; 5; 7,5; 10; 12,5; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 75; 100

Класс точности вторичных обмоток для 
измерений и учета по ГОСТ 7746-2015 и 
ГОСТ Р МЭК 61869-2-2015 

0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1; 3; 5 

Класс точности вторичных обмоток для защиты:
- по ГОСТ 7746-2015
- по ГОСТ Р МЭК 61869-2-2015

5Р; 10Р 
5Р; 10Р; 5PR; 10PR; PX; PXR; TPX; TPY; TPZ

Номинальный коэффициент безопасности 
приборов КБном (Fs) вторичной обмотки для 
измерений, не более

5; 10; 15; 20; 25; 30; 35
(рекомендуемые значения: 5; 10)

Номинальная предельная кратность Кном 
вторичной обмотки для защиты
(для классов точности 5Р, 10Р, 5PR, 10PR), не менее

10; 15; 20; 25; 30; 35

Номинальный коэффициент расширенного тока 
для переходного режима Кtd (для классов 
точности TPX; TPY; TPZ), не менее

3; 5; 7,5; 10; 12,5; 15; 17,5; 20; 25; 30; 35; 40; 50

Испытательное напряжение:
 - одноминутное промышленной частоты,
        для уровня изоляции «а», кВ
        для уровня изоляции «б», кВ
- грозового импульса (полный импульс), кВ

28
42
75

опорный

ТОЛ-НТЗ-10-61 
УХЛ2, Т2

Номинальное напряжение, кВ 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12

Номинальный первичный ток, А 5…2000

Номинальный вторичный ток, А 1; 5

Номинальная частота, Гц 50; 60

Число вторичных обмоток (число выводов) до 6 (12)

Номинальные вторичные нагрузки, В•А, 
вторичных обмоток:
- для измерений и учета при cosφ2=1
- для измерений, учета и защиты при cosφ2=0,8

 

1; 2; 2,5
3; 5; 7,5; 10; 12,5; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 75; 100

Класс точности вторичных обмоток для 
измерений и учета по ГОСТ 7746-2015 и 
ГОСТ Р МЭК 61869-2-2015 

0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1; 3; 5 

Класс точности вторичных обмоток для защиты:
- по ГОСТ 7746-2015
- по ГОСТ Р МЭК 61869-2-2015

5Р; 10Р 
5Р; 10Р; 5PR; 10PR; PX; PXR; TPX; TPY; TPZ

Номинальный коэффициент безопасности 
приборов КБном (Fs) вторичной обмотки для 
измерений, не более

5; 10; 15; 20; 25; 30; 35
(рекомендуемые значения: 5; 10)

Номинальная предельная кратность Кном 
вторичной обмотки для защиты
(для классов точности 5Р, 10Р, 5PR, 10PR), не менее

10; 15; 20; 25; 30; 35

Номинальный коэффициент расширенного тока 
для переходного режима Кtd (для классов 
точности TPX; TPY; TPZ), не менее

3; 5; 7,5; 10; 12,5; 15; 17,5; 20; 25; 30; 35; 40; 50

Испытательное напряжение:
 - одноминутное промышленной частоты,
        для уровня изоляции «а», кВ
        для уровня изоляции «б», кВ
- грозового импульса (полный импульс), кВ

28
42
75

https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/tol-ntz-10-51
https://www.ntzv.ru/tol-ntz-10-61
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Масса не более  23
(30, 37) кг

Масса не более 38, 54 кг

ТОЛ-НТЗ-10-71Е            
(72Е, 73Е) УХЛ2, Т2
опорный

Трансформаторы тока: Номинальное напряжение, кВ 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12

Номинальный первичный ток, А 5…2500

Номинальный вторичный ток, А 1; 5

Номинальная частота, Гц 50; 60

Число вторичных обмоток (число выводов) до 6 (12)

Номинальные вторичные нагрузки, В•А, 
вторичных обмоток:
- для измерений и учета при cosφ2=1
- для измерений, учета и защиты при cosφ2=0,8

 

1; 2; 2,5
3; 5; 7,5; 10; 12,5; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 75; 100

Класс точности вторичных обмоток для 
измерений и учета по ГОСТ 7746-2015 и 
ГОСТ Р МЭК 61869-2-2015 

0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1; 3; 5 

Класс точности вторичных обмоток для защиты:
- по ГОСТ 7746-2015
- по ГОСТ Р МЭК 61869-2-2015

5Р; 10Р 
5Р; 10Р; 5PR; 10PR; PX; PXR; TPX; TPY; TPZ

Номинальный коэффициент безопасности 
приборов КБном (Fs) вторичной обмотки для 
измерений, не более

5; 10; 15; 20; 25; 30; 35
(рекомендуемые значения: 5; 10)

Номинальная предельная кратность Кном 
вторичной обмотки для защиты
(для классов точности 5Р, 10Р, 5PR, 10PR), не менее

10; 15; 20; 25; 30; 35

Номинальный коэффициент расширенного тока 
для переходного режима Кtd (для классов 
точности TPX; TPY; TPZ), не менее

3; 5; 7,5; 10; 12,5; 15; 17,5; 20; 25; 30; 35; 40; 50

Испытательное напряжение:
 - одноминутное промышленной частоты,
        для уровня изоляции «а», кВ
        для уровня изоляции «б», кВ
- грозового импульса (полный импульс), кВ

28
42
75

опорный

ТОЛ-НТЗ-20-11, 13 
УХЛ2, Т2

Номинальное напряжение, кВ 20

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 24

Номинальный первичный ток, А 5…3000

Номинальный вторичный ток, А 1; 5

Номинальная частота, Гц 50; 60

Число вторичных обмоток (число выводов) до 6 (12)

Номинальные вторичные нагрузки, В•А, 
вторичных обмоток:
- для измерений и учета при cosφ2=1
- для измерений, учета и защиты при cosφ2=0,8

 

1; 2; 2,5
3; 5; 7,5; 10; 12,5; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 75; 100

Класс точности вторичных обмоток для 
измерений и учета по ГОСТ 7746-2015 и 
ГОСТ Р МЭК 61869-2-2015 

0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1; 3; 5 

Класс точности вторичных обмоток для защиты:
- по ГОСТ 7746-2015
- по ГОСТ Р МЭК 61869-2-2015

5Р; 10Р 
5Р; 10Р; 5PR; 10PR; PX; PXR; TPX; TPY; TPZ

Номинальный коэффициент безопасности 
приборов КБном (Fs) вторичной обмотки для 
измерений, не более

5; 10; 15; 20; 25; 30; 35
(рекомендуемые значения: 5; 10)

Номинальная предельная кратность Кном 
вторичной обмотки для защиты
(для классов точности 5Р, 10Р, 5PR, 10PR), не менее

10; 15; 20; 25; 30; 35

Номинальный коэффициент расширенного тока 
для переходного режима Кtd (для классов 
точности TPX; TPY; TPZ), не менее

3; 5; 7,5; 10; 12,5; 15; 17,5; 20; 25; 30; 35; 40; 50

Испытательное напряжение:
 - одноминутное промышленной частоты,
        для уровня изоляции «а», кВ
        для уровня изоляции «б», кВ
- грозового импульса (полный импульс), кВ

50
65

125

https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/tol-ntz-10-71e-72e-73e
https://www.ntzv.ru/tol-ntz-20-11-13
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Масса не более  34
(44, 54) кг

опорный

Номинальное напряжение, кВ 20
Наибольшее рабочее напряжение, кВ 24
Номинальный первичный ток, А 5…2500
Номинальный вторичный ток, А 1; 5
Номинальная частота, Гц 50; 60
Число вторичных обмоток (число выводов) до 6 (12)
Номинальные вторичные нагрузки, В•А, 
вторичных обмоток:
- для измерений и учета при cosφ2=1
- для измерений, учета и защиты при cosφ2=0,8

 

1; 2; 2,5
3; 5; 7,5; 10; 12,5; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 75; 100

Класс точности вторичных обмоток для 
измерений и учета по ГОСТ 7746-2015 и 
ГОСТ Р МЭК 61869-2-2015 

0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1; 3; 5 

Класс точности вторичных обмоток для защиты:
- по ГОСТ 7746-2015
- по ГОСТ Р МЭК 61869-2-2015

5Р; 10Р 
5Р; 10Р; 5PR; 10PR; PX; PXR; TPX; TPY; TPZ

Номинальный коэффициент безопасности 
приборов КБном (Fs) вторичной обмотки для 
измерений, не более

5; 10; 15; 20; 25; 30; 35
(рекомендуемые значения: 5; 10)

Номинальная предельная кратность Кном 
вторичной обмотки для защиты
(для классов точности 5Р, 10Р, 5PR, 10PR), не менее

10; 15; 20; 25; 30; 35

Номинальный коэффициент расширенного тока 
для переходного режима Кtd (для классов 
точности TPX; TPY; TPZ), не менее

3; 5; 7,5; 10; 12,5; 15; 17,5; 20; 25; 30; 35; 40; 50

Испытательное напряжение:
 - одноминутное промышленной частоты,
        для уровня изоляции «а», кВ
        для уровня изоляции «б», кВ
- грозового импульса (полный импульс), кВ

50
65

125

ТОЛ-НТЗ-20-81Е            
(82Е, 83Е) УХЛ2, Т2
опорный

Трансформаторы тока:

Исполнение трансформаторов 01 11, 12

Номинальное напряжение, кВ 35

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 40,5

Номинальный первичный ток, А 5…1600 5…3000

Номинальный вторичный ток, А 1; 5

Номинальная частота, Гц 50; 60

Число вторичных обмоток (число выводов) до 4 (10) до 6 (12)

Номинальные вторичные нагрузки, В•А, 
вторичных обмоток:
- для измерений и учета при cosφ2=1
- для измерений, учета и защиты при cosφ2=0,8

 

1; 2; 2,5
3; 5; 7,5; 10; 12,5; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 75; 100

Класс точности вторичных обмоток для 
измерений и учета по ГОСТ 7746-2015 и 
ГОСТ Р МЭК 61869-2-2015 

0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1; 3; 5 

Класс точности вторичных обмоток для защиты:
- по ГОСТ 7746-2015
- по ГОСТ Р МЭК 61869-2-2015

5Р; 10Р 
5Р; 10Р; 5PR; 10PR; PX; PXR; TPX; TPY; TPZ

Номинальный коэффициент безопасности 
приборов КБном (Fs) вторичной обмотки для 
измерений, не более

5; 10; 15; 20; 25; 30; 35
(рекомендуемые значения: 5; 10)

Номинальная предельная кратность Кном 
вторичной обмотки для защиты
(для классов точности 5Р, 10Р, 5PR, 10PR), не менее

10; 15; 20; 25; 30; 35

Номинальный коэффициент расширенного тока 
для переходного режима Кtd (для классов 
точности TPX; TPY; TPZ), не менее

3; 5; 7,5; 10; 12,5; 15; 17,5; 20; 25; 30; 35; 40; 50

Испытательное напряжение:
 - одноминутное промышленной частоты,
        для уровня изоляции «а», кВ
        для уровня изоляции «б», кВ
- грозового импульса (полный импульс), кВ

80
95

190

ТОЛ-НТЗ-35-01            
УХЛ2, Т2

Масса не более 75, 98 кг

опорный
ТОЛ-НТЗ-35-11, 12            
УХЛ2, Т2

Масса не более 60 кг

https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/tol-ntz-20-81e-82e-83e
https://www.ntzv.ru/tol-ntz-35-11-12
https://www.ntzv.ru/tol-ntz-35-01
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ТПЛ-НТЗ-10

                                     
УХЛ2, Т2

Номинальное напряжение, кВ 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12

Номинальный первичный ток, А 5…600 5…800 300…2000

Номинальный вторичный ток, А 1; 5

Номинальная частота, Гц 50; 60

Число вторичных обмоток (число выводов)
для 13, 14, 23, 24, 33, 34, 43  
для 11, 12,  21, 22, 31, 32, 41, 42

до 3 (6)
до 4 (8)

Номинальные вторичные нагрузки, В•А, 
вторичных обмоток:
- для измерений и учета при cosφ2=1
- для измерений, учета и защиты при cosφ2=0,8

 

1; 2; 2,5
3; 5; 7,5; 10; 12,5; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 75; 100

Класс точности вторичных обмоток:
- обмоток для измерения
- обмоток для защиты

0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5
5Р; 10Р

Номинальный коэффициент безопасности 
приборов КБном (Fs) вторичной обмотки для 
измерений, не более

5; 10; 15; 20; 25; 30; 35
(рекомендуемые значения: 5; 10)

Испытательное напряжение:
 - одноминутное промышленной частоты,
        для уровня изоляции «а», кВ
        для уровня изоляции «б», кВ
- грозового импульса (полный импульс), кВ

28
42
75

Исполнение трансформаторов 11, 12, 13, 14 21, 22, 23, 2421, 22, 23, 24
31, 32, 33, 34,          

41, 42, 43

Масса е более 33 кг
в зависимости от исполнения

Масса не более 25 кг

ТШЛ-НТЗ-10-11, 14, 21                          
УХЛ2, Т2

Исполнение трансформаторов 11, 14 21

Номинальное напряжение, кВ 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12

Номинальный первичный ток, А 600...3000 1500…6000

Номинальный вторичный ток, А 1; 5

Номинальная частота, Гц 50; 60

Число вторичных обмоток (число выводов) до 5 (10)

Номинальные вторичные нагрузки, В•А, 
вторичных обмоток:
- для измерений и учета при cosφ2=1
- для измерений, учета и защиты при cosφ2=0,8

 

1; 2; 2,5
3; 5; 7,5; 10; 12,5; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 75; 100

Класс точности вторичных обмоток:
- обмоток для измерения
- обмоток для защиты

0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5
5Р; 10Р

Номинальный коэффициент безопасности 
приборов КБном (Fs) вторичной обмотки для 
измерений, не более

5; 10; 15; 20; 25; 30; 35
(рекомендуемые значения: 5; 10)

Номинальный предельная кратность Кном 
вторичной обмотки для защиты, не менее

10; 15; 20; 25; 30; 35

Испытательное напряжение:
 - одноминутное промышленной частоты,
        для уровня изоляции «а», кВ
        для уровня изоляции «б», кВ
- грозового импульса (полный импульс), кВ

28
42
75

Масса не более  26, 26, 31 кг

шинный

11,12,13,14,21,22,23,24,
31,32,33,34,41,42,43

проходной

Трансформаторы тока:

https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/tpl-ntz-10-21-22-41-42
https://www.ntzv.ru/tpl-ntz-10-11-12-31-32
https://www.ntzv.ru/tshl-ntz-10
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Масса не более  2,6 - 5,2 кг

Исполнение трансформатора 01 02 03 04

Номинальное напряжение, кВ 0,66

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 0,72

Номинальный первичный ток, А 
300, 400, 

500

600, 750, 
800, 1000, 

1200, 1500, 
2000

600, 750, 
800, 1000, 

1200, 1500, 
2000

3000,
4000

Номинальный вторичный ток, А 1; 5

Номинальная частота, Гц 50; 60

Число вторичных обмоток 1

Номинальные вторичные нагрузки вторичной 
обмотки для измерений, 
учета и защиты при cosφ2=1, В∙А

1; 2; 2,5

Номинальные вторичные нагрузки, В∙А,
вторичной обмотки при cosφ2= 0,8:
- для измерений и учета
- для защиты

 

3; 5; 7,5; 10; 12,5; 15
3; 5; 7,5; 10; 12,5; 15; 20; 25; 30

Класс точности вторичных обмоток:
- для измерений и учета
- для защиты

0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5
5Р; 10Р

Номинальный коэффициент безопасности 
приборов КБном (Fs) вторичной обмотки для 
измерений, не более

5 – 10

Номинальный предельная кратность Кном 
вторичной обмотки для защиты, не менее

5 – 30

Масса не более  3.2 - 11.8 кг

шинный

Исполнение трансформатора 13 14 15 21, 22, 23, 24

Номинальное напряжение, кВ 0,66

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 0,72

Номинальный первичный ток, А 100

100, 150, 
200, 300, 
400, 500,

 600   

600, 
750, 
800

50, 75, 100, 
150, 200, 300, 
400, 500, 600, 
750, 800, 1000

Номинальный вторичный ток, А 1; 5

Номинальная частота, Гц 50; 60

Число вторичных обмоток  1; 2*

Номинальные вторичные нагрузки вторичной 
обмотки для измерений, 
учета и защиты при cosφ2=1, В∙А

1; 2; 2,5

Номинальные вторичные нагрузки, В∙А,
вторичной обмотки при cosφ2= 0,8:
- для измерений и учета
- для защиты

3; 5; 7,5; 10; 12,5; 15
3; 5; 7,5; 10; 12,5; 15; 20; 25; 30

Класс точности:
- обмоток для измерения
- обмоток для защиты

0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5
5Р; 10Р

Номинальный коэффициент безопасности 
приборов КБном (Fs) вторичной обмотки для 
измерений, не более

5 – 10

Номинальный предельная кратность Кном 
вторичной обмотки для защиты, не менее 5 – 30

ТШЛ-НТЗ-0,66          
УХЛ2, У2, Т2
шинный

Трансформаторы тока:

ТШП-НТЗ-0,66          
У2, Т2

*- возможно исполненние с тестовой вторичной обмоткой

https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/tshl-ntz-0-66
https://www.ntzv.ru/tshp-ntz-0-66
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ТЗЛК(Р)-НТЗ-0.66

ТЗЛК(Р)-НТЗ-0.66
(МЗ)

Номинальное напряжение, кВ 0,66

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 0,72

Односекундный ток термической стойкости, А 140

Испытательное одноминутное напряжение, кВ 3

Коэффицент трансформации 30/1... 470/1

Номинальное частота, Гц 50; 60

Конструктивное исполнение (размер окна), мм
70, 100, 125, 205,

100Х490 (только ТЗЛК)

нулевой последовательности 
ТЗЛК-НТЗ-0.66 У2, УХЛ2, Т2      
и ТЗЛКР-НТЗ-0.66 У2, УХЛ2, Т2

*  - по требованию заказчика трансформаторы могут быть изготовлены с другими значениями параметров.

нулевой последовательности
для микропроцессорных
терминалов РЗиА
ТЗЛК-НТЗ-0.66 У2, УХЛ2, Т2 МЗ 
и ТЗЛКР-НТЗ-0.66
У2, УХЛ2, Т2 МЗ

Масса не более 3,2...11,8 кг

Масса не более 3,15...11,75 кг

Масса не более  6,85 кг

Номинальное напряжение ввода, кВ 0,66

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 0,72

Число обмоток на каждую фазу  1

Номинальный первичный ток, Iном, А 100

Номинальный вторичный ток, А 1

Предел полной погрешности при токе 10 ∙ Iном ,% 5

Предельное сопротивление нагрузки во вторичной
цепи на одной обмотке с учетом сопротивления
самой обмотки, Ом

1,0

Предельные погрешности в диапазоне первичного 
тока от 0,5 до 120 % от Iном:
– токовая, %
– угловая, эл. мин

5 
600

Односекундный ток термической стойкости
обмоток, кА

10

Ток небаланса каждой из фаз, приведенный к
первичному току Iном, не более, А

0,04

Суммарный ток небаланса, приведенный
к первичному току Iном, не более, А

0,12

Номинальное частота, Гц 50; 60

нулевой последовательности

Форма окна для ввода кабеля Круглое

По методу монтажа на кабель Неразъемные Разъемные

Номинальное напряжение, кВ 0,66

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 0,72

Диаметр окна для установки кабеля, мм 70, 100, 125, 205

Номинальный первичный ток, А 100* 200*

Номинальный вторичный ток, А 1

Коэффицент трансформации 100/1….200/1*

Номинальная частота, Гц 50; 60

Число обмоток 1

Предельное сопротивление нагрузки, Ом 0,3; 0,5; 1; 1,5; 2; 3

Максимальные погрешности в диапазоне 
первичного тока

- токовая, %, не более
- угловая, мин, не более

Диапазон первичного тока
от 1 до 120%

5*
600

от 5 до 120%
6*

900

Односекундный ток термической стойкости, А 140

Трансформаторы тока:

ТЗЛ-НТЗ-0,66          
У2, УХЛ2, Т2

https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/zero-sequence-ct-tzlk-tzlkr-tzl
https://www.ntzv.ru/zero-sequence-ct-tzlk-tzlkr-tzl
https://www.ntzv.ru/zero-sequence-ct-tzlk-tzlkr-tzl
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Масса не более 2,8...3,3 кг

Номинальное напряжение, кВ 0,66

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 0,72

Число обмоток  1

Номинальный первичный ток, А 7,2; 14,4; 28,8; 57,6

Номинальный вторичный ток, А
- измерительной обмотки
- тестирующей обмотки

0,075
0,288

Номинальная частота, Гц 50; 60

Номинальная нагрузка измерительной обмотки при 
cosφ2= 1, В∙А

0,1

Предельные погрешности в диапазоне первичного 
тока от 1 до 120 % от Iном:
– токовая, %
– угловая, эл. мин

5 
600

Односекундный ток термической стойкости
обмоток, кА

20

ТВ-НТЗ                  
У2, УХЛ2, Т2  

Масса не более  300 кг

встраиваемый

Номинальное напряжение ввода, кВ
0,66; 3; 6; 10; 15; 20; 24; 27; 35;

110; 150; 220; 330; 500; 750 

Наибольшее рабочее напряжение ввода, кВ
0,72; 3,6; 7,2; 12,0; 17,5; 24; 26,5; 30,0;

40,5; 126; 172; 252; 363; 525; 787

Номинальный первичный ток, А
50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600,
750, 800, 1000, 1200, 1250, 1500, 1600, 2000, 

2500, 3000, 3500, 4000, 5000, 6000, 8000

Номинальный вторичный ток, А 1; 5

Номинальная частота, Гц 50; 60

Номинальные вторичные нагрузки, В•А, 
вторичных обмоток:
- для измерений и учета при cosφ2=0,1
- для измерений, учета и защиты при cosφ2=0,8

1; 2; 2.5
3-100

Класс точности вторичной обмотки:
- для измерений и учета
- для защиты

0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1; 3; 5; 10
5Р; 10Р; 5РR; 10РR

Количество ответвлений на вторичной обмотке 1...5

Номинальный коэффициент безопасности приборов 
КБном (Fs)  вторичной обмотки для измерений

 От 2 до 35

Номинальная предельная кратность Кном вторичной 
обмотки для защиты

 От 2 до 35

нулевой последовательности

Трансформаторы тока:

ТЗЛК-НТЗ-0.66-45(50)          
У2, Т2

*- возможно исполненние с тестовой вторичной обмоткой

ТЗЛК-НТЗ-0.66- 01 
У2, УХЛ2, Т2

Номинальное напряжение, кВ 0,66

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 0,72

Число обмоток 1, 2

Односекундный ток термической стойкости, А 140

Испытательное одноминутное напряжение, кВ 3

Коэффицент трансформации 100/1

Номинальное частота, Гц 50; 60

Конструктивное исполнение (размер окна), мм 70, 100, 125, 205

нулевой последовательности

Масса не более 5,7...18,3 кг

https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/built-in-current-transformers
https://www.ntzv.ru/zero-sequence-ct-tzlk-tzlkr-tzl
https://www.ntzv.ru/zero-sequence-ct-tzlk-tzlkr-tzl
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Трансформаторы напряжения:

Класс напряжения, кВ 1

Наибольшее рабочее напряжение, кВ до 1,1

Номинальное напряжение
первичной обмотки, В

100/√3; 110/√3; 115/√3; 220/√3; 230/√3; 
380/√3; 400/√3; 440/√3; 500/√3; 600/√3; 
630/√3; 660/√3; 690/√3; 720/√3; 800/√3; 

100; 110; 115; 220; 230; 380; 400; 440;            
500; 600; 800

Номинальное напряжение основной вторичной 
обмотки, В

100/√3; 110/√3; 120/√3; 127/√3; 200/√3; 
220/√3; 230/√3; 100; 110; 120; 127; 200; 220

Номинальное напряжение дополнительной 
вторичной обмотки (при наличии), В

100/3; 110/3; 120/3; 127/3; 200/3; 220/3; 
230/3; 100; 110; 120; 127; 200; 220

Класс точности вторичной обмотки для измерения 0,2; 0,5; 1,0; 3,0

Класс точности вторичной обмотки для защиты 3Р; 6Р

Номинальная мощность вторичных обмоток, В•А
- при cosφ2 = 0.5÷1 (для нагрузки типа I)
- при cosφ2 = 0.8 (для нагрузки типа II)

от 1 до 20
от 10 до 40

Предельная мощность вне класса точности, ВА от 25 до 40

Номинальная частота, Гц 50; 60

Группа соединения обмоток
- с одной вторичной обмоткой
- с двумя вторичными обмотками
- с тремя вторичными обмотками

1/1–0
1/1/1–0–0

1/1/1/1–0–0

Масса не более 3,1 кг

НОП-НТЗ-1 
УХЛ3, Т3

НОЛ-НТЗ-6(10)-11Е 
УХЛ2, Т2

Масса не более 26 кг

Класс напряжения, кВ 6 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2 12
Номинальное напряжение первичной 
обмотки, кВ

3; 3,3; 6; 6,3; 6,6; 6,9 10; 10,5; 11

Номинальное напряжение вторичных 
обмоток, В

100; 110; 120; 127; 200; 220

Номинальные классы точности
вторичных обмоток

0,2; 0,5; 1,0; 3,0

Номинальная мощность 
первой /второй 
вторичных обмоток, В•А
в классах точности:
- 0,2 / 0,2(0,5; 1,0; 3,0)
- 0,5 / 0,5(1,0; 3,0)
- 1,0 / 1,0(3,0)
- 3,0 / 3,0

Номинальная мощность
одной вторичной обмотки 

при заданном классе 
точности, В•А

одна обмотка

5...30
10...75

20...150
100...300

Суммарная мощность
вторичных обмоток 

при заданном классе 
точности, В•А

две обмотки

10...30
20...75

50...150
150...300

Предельная мощность трансформатора вне 
класса точности, В•А

400; 630

Номинальная частота, Гц 50; 60

Группа соединения обмоток
- с одной вторичной обмоткой
- с двумя вторичными обмотками

1/1–0
1/1/1–0–0

https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/double-pole-single-phase-voltage-transformers-nolp-ntz
https://www.ntzv.ru/double-pole-single-phase-voltage-transformers-nolp-ntz
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НОЛ-НТЗ-6(10)-00,02
УХЛ2, Т2

НОЛ(П)-НТЗ-6(10) 
-00,02  УХЛ2, Т2

НОЛ(П)-НТЗ-6(10)-03 
УХЛ2, Т2 ПОд РИКС

Масса не более 27...40 кг

Масса не более 26 кг

Исполнение трансформаторов
НОЛ(П)-НТЗ-6-00;

НОЛ(П)-НТЗ-6-02,03
НОЛ(П)-НТЗ-10-00;  

НОЛ(П)-НТЗ-10-02,03

Класс напряжения, кВ 6 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2 12

Номинальное напряжение первичной 
обмотки, кВ

3; 3,3; 6; 6,3; 6,6; 6,9 10; 10,5; 11

Номинальное напряжение вторичных 
обмоток, В

100; 110; 120; 127; 200; 220

Номинальные классы точности
вторичных обмоток

0,2; 0,5; 1,0; 3,0

Номинальная мощность 
первой /второй 
вторичных обмоток, В•А
в классах точности:
- 0,2 / 0,2(0,5; 1,0; 3,0)
- 0,5 / 0,5(1,0; 3,0)
- 1,0 / 1,0(3,0)
- 3,0 / 3,0

Номинальная 
мощность

одной вторичной 
обмотки 

при заданном классе 
точности, В•А        
одна обмотка
Исп.: 00, 03

5...40
10...100
20...200

100...300

Суммарная 
мощность

вторичных обмоток 
при 

заданном классе 
точности, В•А
две обмотки

Исп.: 00, 03

10...40
20...100
50...200

150...300

Номинальная 
мощность

одной вторичной 
обмотки 

при заданном классе 
точности, В•А
одна обмотка

Исп.: 02

5...50
10...150
20...250

100...400

Суммарная 
мощность

вторичных обмоток 
при 

заданном классе 
точности, В•А
две обмотки
Исп.: 02

10...50
20...150
50...250

150...400

Предельная мощность трансформатора
вне класса точности, В•А

400; 630

Номинальная частота, Гц 50; 60

Группа соединения обмоток
- с одной вторичной обмоткой
- с двумя вторичными обмотками

1/1–0
1/1/1–0–0

Масса не более 25...38 кг

Трансформаторы напряжения:

https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/double-pole-single-phase-voltage-transformers-nolp-ntz
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НОЛ-НТЗ-15(20)-11Е 
УХЛ2, Т2

НОЛ-НТЗ-15(20) 
УХЛ2, Т2

НОЛ-НТЗ-35  
УХЛ2, Т2

Класс напряжения, кВ 15 20

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 17,5 24

Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ 15 20

Номинальное напряжение вторичных обмоток, В 100; 110; 120; 127; 200; 220

Номинальные классы точности
вторичных обмотоки

0,2; 0,5; 1,0; 3,0

Номинальная мощность 
первой /второй 
вторичных обмоток, В•А
в классах точности:
- 0,2 / 0,2(0,5; 1,0; 3,0)
- 0,5 / 0,5(1,0; 3,0)
- 1,0 / 1,0(3,0)
- 3,0 / 3,0

Номинальная мощность
одной вторичной обмотки 

при заданном классе 
точности, В•А

одна обмотка

5...50
10...150
20...250

100...400

Суммарная мощность
вторичных обмоток 

при заданном классе 
точности, В•А

две обмотки

10...60
20...150
50...250

150...400

Предельная мощность трансформатора вне 
класса точности, В•А

630

Номинальная частота, Гц 50; 60

Группа соединения обмоток
- с одной вторичной обмоткой
- с двумя вторичными обмотками

1/1–0
1/1/1–0–0

Масса не более 40 кг

Масса не более 38 кг

Масса не более 66 кг

Класс напряжения, кВ       35

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 40,5

Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ 27,5;  35

Номинальное напряжение вторичных обмоток, В 100; 110; 120; 127; 200; 220

Номинальные классы точности
вторичных обмоток

0,2; 0,5; 1,0; 3,0

Номинальная мощность 
первой /второй 
вторичных обмоток, В•А
в классах точности:
- 0,2 / 0,2(0,5; 1,0; 3,0)
- 0,5 / 0,5(1,0; 3,0)
- 1,0 / 1,0(3,0)
- 3,0 / 3,0

Номинальная мощность
одной вторичной обмотки 

при заданном классе 
точности, В•А

одна обмотка

Исп.: 00; 01

5...75
10...200
20...400

100...600

Суммарная мощность
вторичных обмоток 

при заданном классе 
точности, В•А

две обмотки

Исп.: 00; 01

10...75
20...200
50...400

150...600

Предельная мощность трансформатора вне 
класса точности, В•А

630; 1000

Номинальная частота, Гц 50; 60

Группа соединения обмоток
- с одной вторичной обмоткой
- с двумя вторичными обмотками

1/1–0
1/1/1–0–0

Трансформаторы напряжения:

https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/double-pole-single-phase-voltage-transformers-nolp-ntz
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ЗНОЛ-НТЗ-6(10)
УХЛ2, Т2

ЗНОЛП-НТЗ-6(10) -                                            
00, 01, 02, 03     
УХЛ2, Т2

Масса не более  20...40,6 кг

Масса не более 25 кг

Класс напряжения, кВ 6 10

Наибольшее рабочее
напряжение, кВ

3,6 7,2 12

Номинальное напряжение                                     
первичной обмотки, кВ

3/√3; 
3,3/√3;  

  6/√3;  6,3/√3; 
6,6/√3;  6,9/√3

10/√3;  10,5/√3;  11√3

Номинальное напряжение
основных вторичных обмоток, В

100/√3; 110/√3; 120/√3; 127/√3; 200/√3; 220/√3;
230/√3; 100; 110; 120; 127; 200; 220

Номинальное напряжение 
дополнительной
вторичной обмотки, В

100/3; 110/3; 120/3; 127/3; 200/3; 220/3; 230/3;
100; 110; 120; 127; 200; 220

Классы точности основных
вторичных обмоток

0,2;  0,5;  1,0;  3,0

Номинальная мощность 
первой /второй 
вторичных обмоток, В•А
в классах точности:
- 0,2 / 0,2(0,5; 1,0; 3,0)
- 0,5 / 0,5(1,0; 3,0)
- 1,0 / 1,0(3,0)
- 3,0 / 3,0

Номинальная 
мощность

одной вторичной 
обмотки 

при заданном 
классе 

точности, В•А
одна обмотка

Исп.: 
00; 01

5...40
10...100
20...200

100...300

Суммарная 
мощность
вторичных 
обмоток 

при 
заданном классе 

точности, В•А
две обмотки

Исп.: 
00; 01

10...40
20...100
50...200

150...300

Номинальная 
мощность

одной вторичной 
обмотки 

при заданном 
классе 

точности, В•А
одна обмотка 

Исп.: 
02; 03

5...60
10...150
20...250

100...300

Суммарная 
мощность
вторичных 
обмоток 

при 
заданном классе 

точности, В•А
две обмотки

 Исп.: 
02; 03

10...60
20...150
50...250

150...300

Номинальная 
мощность

одной вторичной 
обмотки 

при заданном 
классе 

точности, В•А
одна обмотка 

Исп.:
 06; 07

10...25
20...75

50...150
---

Суммарная 
мощность
вторичных 
обмоток 

при 
заданном классе 

точности, В•А
две обмотки

 Исп.: 
06; 07

---
---
---
---

Класс точности дополнительной
вторичной обмотки

3,0; 3Р; 6Р

Номинальная мощность 
дополнительной
вторичной обмотки, В•А

 Исп.: 00; 01; 02; 03
30; 50; 75; 100; 150;  200; 300

Исп.: 06; 07
30; 50; 75; 100                   

Предельная мощность 
трансформатора вне класса 
точности, В•А

Исп.: 00; 01; 02; 03 
400; 630

Исп.: 06; 07                                      
250      

                                          
Номинальная частота, Гц 50; 60

Группа соединений обмоток:
- с одной вторичной обмоткой
- с двумя вторичными обмотками
- с тремя вторичными обмотками

1/1–0
1/1/1–0–0

1/1/1/1–0–0–0

Трансформаторы напряжения:

ЗНОЛП-НТЗ-6(10) - 
06, 07   УХЛ2, Т2

Масса не более  21 кг

Масса не более  21 кг

https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/singel-pole-single-phase-voltage-transformers-znolp-ntz
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Масса не более  26 кг

ЗНОЛ(П)-НТЗ-6(10) -
11Е, 12E
УХЛ2, Т2

Класс напряжения, кВ 6 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 3,6 7,2 12

Номинальное напряжение                                     
первичной обмотки, кВ

3/√3;
3,3/√3

6/√3;
6,3/√3; 
6,6/√3; 
6,9/√3

10/√3;
10,5/√3;

11/√3

Номинальное напряжение
основных вторичных обмоток, В

100/√3; 110/√3; 120/√3; 127/√3; 200/√3; 220/√3;
230/√3; 100; 110; 120; 127; 200; 220; 230

Номинальное напряжение 
дополнительной
вторичной обмотки, В

100/3; 110/3; 120/3; 127/3; 200/3; 220/3; 230/3;
100; 110; 120; 127; 200; 220; 230

Классы точности основных
вторичных обмоток

0,2;  0,5;  1,0;  3,0   

Номинальная мощность 
первой /второй 
вторичных обмоток, В•А
в классах точности:
- 0,2 / 0,2(0,5; 1,0; 3,0)
- 0,5 / 0,5(1,0; 3,0)
- 1,0 / 1,0(3,0)
- 3,0 / 3,0

Номинальная мощность
одной вторичной обмотки 

при заданном классе 
точности, В•А

одна обмотка

5...30
10...75

20...150
100...300

Суммарная мощность
вторичных обмоток 

при заданном классе 
точности, В•А

две обмотки

10...30
20...75

50...150
150...300

Класс точности дополнительной
вторичной обмотки

3,0; 3P; 6P

Номинальная мощность 
дополнительной 
вторичной обмотки, В•А

30; 50; 75; 100; 150; 200; 300

Предельная мощность трансформатора 
вне класса точности, В•А

400

Номинальная частота, Гц 50; 60

Группа соединений обмоток:
- с одной вторичной обмоткой
- с двумя вторичными обмотками
- с тремя вторичными обмотками

1/1–0
1/1/1–0–0

1/1/1/1–0–0–0

Трансформаторы напряжения:

Масса не более  30 кг

https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/singel-pole-single-phase-voltage-transformers-znolp-ntz
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Масса не более  40 кг

ЗНОЛ-НТЗ-15(20) - 
11E, 12E
УХЛ2, Т2

Класс напряжения, кВ 15 20

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 17,5 24

Номинальное напряжение                                     
первичной обмотки, кВ

13,8/√3;
15/√3;

15,75/√3

18/√3;
20/√3;
22/√3

Номинальное напряжение
основных вторичных обмоток, В

100/√3; 110/√3; 120/√3; 127/√3; 200/√3; 220/√3; 
230/√3; 100; 110; 120; 127; 200; 220; 230

Номинальное напряжение 
дополнительной 
вторичной обмотки, В

100/3; 110/3; 120/3; 127/3; 200/3; 220/3; 230/3;
100; 110; 120; 127; 200; 220; 230

Классы точности основных
вторичных обмоток

0,2;  0,5;  1,0;  3,0   

Номинальная мощность 
первой /второй 
вторичных обмоток, В•А
в классах точности:
- 0,2 / 0,2(0,5; 1,0; 3,0)
- 0,5 / 0,5(1,0; 3,0)
- 1,0 / 1,0(3,0)
- 3,0 / 3,0

Номинальная мощность
одной вторичной обмотки 

при заданном классе 
точности, В•А

одна обмотка

5...60
10...150
20...250

100...300

Суммарная мощность
вторичных обмоток 

при заданном классе 
точности, В•А

две обмотки

10...60
20...150
50...250

150...300

Класс точности дополнительной
вторичной обмотки

3,0; 3P; 6P

Номинальная мощность 
дополнительной  
вторичной обмотки, В•А

30; 50; 75; 100; 150; 200; 300

Предельная мощность 
трансформатора
вне класса точности, В•А

630

Номинальная частота, Гц 50; 60

Группа соединений обмоток:
- с одной вторичной обмоткой
- с двумя вторичными обмотками
- с тремя вторичными обмотками

1/1–0
1/1/1–0–0

1/1/1/1–0–0–0

Трансформаторы напряжения:

https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/singel-pole-single-phase-voltage-transformers-znolp-ntz


22 www.ntzv.ru

ООО «НТЗ «Волхов»                                                                         ТРАНСФОРМАТОРЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ

ЗНОЛ-НТЗ-20 УХЛ2, Т2

ЗНОЛП-НТЗ-20 УХЛ2, Т2

Масса не более 38 кг

Класс напряжения, кВ 15 20

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 17,5 24

Номинальное напряжение первичной 
обмотки, кВ

13,8/√3; 15/√3; 15,75/√3 18/√3; 20/√3;  22/√3

Номинальное напряжение
основных вторичных обмоток, В

100/√3; 110/√3; 120/√3; 127/√3; 200/√3; 220/√3; 
230/√3; 100; 110; 120; 127; 200; 220

Номинальное напряжение 
дополнительной вторичной обмотки, В

100/3; 110/3; 120/3; 127/3; 200/3; 220/3; 230/3;
100; 110; 120; 127; 200; 220

Номинальные классы точности основных
вторичных обмоток

0,2; 0,5; 1,0; 3,0

Номинальная мощность 
первой /второй 
вторичных обмоток, В•А
в классах точности:
- 0,2 / 0,2(0,5; 1,0; 3,0)
- 0,5 / 0,5(1,0; 3,0)
- 1,0 / 1,0(3,0)
- 3,0 / 3,0

Номинальная мощность
одной вторичной обмотки 

при заданном классе 
точности, В•А

одна обмотка

5...60
10...150
20...250

100...300

Суммарная мощность
вторичных обмоток 

при заданном классе 
точности, В•А

две обмотки

10...60
20...150
50...250

150...300

Номинальный класс точности 
дополнительной вторичной обмотки:

3,0; 3Р; 6Р

Номинальная мощность дополнительной 
вторичной обмотки, В•А

30; 50; 75; 100; 150; 200; 300

Предельная мощность трансформатора
вне класса точности, В•А

630

Номинальная частота, Гц 50; 60

Группа соединений обмоток:
- с одной вторичной обмоткой
- с двумя вторичными обмотками
- с тремя вторичными обмотками

1/1–0
1/1/1–0–0

1/1/1/1–0–0–0

Трансформаторы напряжения:

Масса не более 41,5 кг

https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/singel-pole-single-phase-voltage-transformers-znolp-ntz


ООО «НТЗ «Волхов»                                                                         ТРАНСФОРМАТОРЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ

23www.ntzv.ru

ЗНОЛ-НТЗ-35 УХЛ2, Т2 Класс напряжения, кВ 27 35

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 30 40,5

Номинальное напряжение первичной 
обмотки, кВ

27/√3; 27,5 35/√3

Номинальное напряжение
основных вторичных обмоток, В

100/√3; 110/√3; 120/√3; 127/√3; 200/√3; 
220/√3; 230/√3; 100; 110; 120; 127; 200; 220

Номинальное напряжение дополнительной 
вторичной обмотки, В

100/3; 110/3; 120/3; 127/3; 200/3; 220/3;
230/3; 100; 110; 120; 127; 200; 220

Классы точности основных
вторичных обмоток

0,2; 0,5; 1,0; 3,0

Номинальная мощность 
первой /второй 
вторичных обмоток, В•А
в классах точности:
- 0,2 / 0,2(0,5; 1,0; 3,0)
- 0,5 / 0,5(1,0; 3,0)
- 1,0 / 1,0(3,0)
- 3,0 / 3,0

Номинальная мощность
одной вторичной обмотки 

при заданном классе 
точности, В•А

одна обмотка

5...100
10...200
20...300

100...300

Суммарная мощность
вторичных обмоток 

при заданном классе 
точности, В•А

две обмотки

10...100
20...200
50...300

150...300

Номинальный класс точности 
дополнительной вторичной обмотки:

3; 3Р; 6Р

Номинальная мощность дополнительной 
вторичной обмотки, В•А

30; 50; 75; 100; 150; 200; 300

Предельная мощность трансформатора вне 
класса точности, В•А

630

Номинальная частота, Гц 50; 60

Группа соединений обмоток:
- с одной вторичной обмоткой
- с двумя вторичными обмотками
- с тремя вторичными обмотками

1/1–0
1/1/1–0–0

1/1/1/1–0–0–0

Масса не более 52 кг

Масса не более 59 кг

Трансформаторы напряжения:

ЗНОЛП-НТЗ-35- 
01, 02, 03
УХЛ2, Т2

https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/singel-pole-single-phase-voltage-transformers-znolp-ntz
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НАЛИ-НТЗ-6(10)

Масса не более 79 кг

Масса не более 74 кг

Масса не более 78 кг

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09,
10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31 

УХЛ2, Т2

Класс напряжения, кВ 6 10

Наибольшее рабочее напряжение первичной 
обмотки, кВ

7,2 12

Номинальное линейное напряжение первичной 
обмотки, кВ

6; 6,3; 6,6; 6,9 10; 10,5; 11

Номинальное линейное напряжение вторичных 
обмоток, В

100

Номинальное фазное напряжение основных 
вторичных обмоток, В

100/√3

Номинальное напряжение дополнительной 
вторичной обмотки, В

100

Класс точности основных вторичных обмоток в 
диапазоне нагрузок  0,25÷1,0 Sном при cosφ=0,8 
(нагрузка типа II):
- при измерении линейных напряжений
- при измерении фазных напряжений

0,2; 0,5; 1,0; 3,0
0,5; 1,0; 3,0

Номинальная трехфазная мощность 
трансформаторов с одной основной вторичной 
обмоткой при cosφ=0.8 в заданном классе 
точности, В•А: 
- 0,2
- 0,5
- 1,0
- 3,0

30...60
30...210
30...450
30...900

Суммарная номинальная трехфазная мощность 
трансформаторов с двумя основными 
вторичными обмотками при cosφ=0,8, в 
заданном классе точности, В•А: 
- 0.2/0.2
- 0.2/0.5 (1.0; 3.0)
- 0.5/0.5 (1.0; 3.0)
- 1.0/1.0 (3.0)
- 3.0/3.0

60
60...90

60...210
60...450
60...900

Класс точности дополнительной вторичной обмотки 3,0; 3Р; 6Р

Номинальная мощность дополнительной вторичной 
обмотки при однофазном замыкании на землю,В•А

30; 100

Напряжение на выводах дополнительной 
вторичной обмотки, В::
- при симметричном режиме работы сети
- при замыкании одной из фаз на землю

≤3
от 90 до 110

Предельная мощность вне класса точности, В•А:
- первичной обмотки (А,В,С);
- основной вторичной обмотки (a1; в1; с1; о1);
- основной вторичной обмотки (a2; в2; с2; о2);
- дополнительной вторичной обмотки (ад; хд)

1000
450
450
100

Номинальная частота, Гц 50; 60

Группа соединения обмоток по 5.10 ГОСТ 1983

антирезонансный

Трансформаторы напряжения:

https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/nali-ntz-6-10-nf2
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НАЛИ-НТЗ-20

Масса не более 116 кг

00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 
УХЛ2, Т2
антирезонансный

Класс напряжения, кВ 20

Наибольшее рабочее напряжение первичной 
обмотки, кВ

24

Номинальное линейное напряжение первичной 
обмотки, кВ

13,8; 15; 15,75; 18; 20; 22

Номинальное линейное напряжение вторичных 
обмоток, В

100

Номинальное фазное напряжение основных 
вторичных обмоток, В

100/√3

Номинальное напряжение дополнительной 
вторичной обмотки, В

100

Класс точности основных вторичных обмоток в 
диапазоне нагрузок  0,25÷1,0 Sном при cosφ=0,8 
(нагрузка типа II):
- при измерении линейных напряжений
- при измерении фазных напряжений

0,2; 0,5; 1,0; 3,0
0,5; 1,0; 3,0

Номинальная трехфазная мощность 
трансформаторов с одной основной вторичной 
обмоткой при cosφ=0.8 в заданном классе 
точности, В•А: 
- 0,2
- 0,5
- 1,0
- 3,0

30...60
30...210
30...450
30...900

Суммарная номинальная трехфазная мощность 
трансформаторов с двумя основными 
вторичными обмотками при cosφ=0,8, в 
заданном классе точности, В•А: 
- 0.2/0.2
- 0.2/0.5 (1.0; 3.0)
- 0.5/0.5 (1.0; 3.0)
- 1.0/1.0 (3.0)
- 3.0/3.0

60
60...90

60...210
60...450
60...900

Класс точности дополнительной вторичной обмотки 3,0; 3Р; 6Р

Номинальная мощность дополнительной вторичной 
обмотки при однофазном замыкании на землю,В•А

30; 100

Напряжение на выводах дополнительной 
вторичной обмотки, В::
- при симметричном режиме работы сети
- при замыкании одной из фаз на землю

≤3
от 90 до 110

Предельная мощность вне класса точности, В•А:
- первичной обмотки (А,В,С);
- основной вторичной обмотки (a1; в1; с1; о1);
- основной вторичной обмотки (a2; в2; с2; о2);
- дополнительной вторичной обмотки (ад; хд)

1000
450
450
100

Номинальная частота, Гц 50; 60

Группа соединения обмоток по 5.10 ГОСТ 1983

НАЛИ-НТЗ-20

Масса не более 112 кг

08, 09, 10, 11 
УХЛ2, Т2 
антирезонансный

Трансформаторы напряжения:

Со встроенными предохранителями

https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/nali-ntz-20-nf2
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НАЛИ-НТЗ-35
(00, 01, 20, 21) 
УХЛ2, Т2

Масса не более 142,5 ...145 кг

Класс напряжения, кВ 35

Наибольшее рабочее напряжение первичной 
обмотки, кВ

40,5

Номинальное линейное напряжение первичной 
обмотки, кВ

35

Номинальное линейное напряжение вторичных 
обмоток, В

100

Номинальное фазное напряжение основных 
вторичных обмоток, В

100/√3

Номинальное напряжение дополнительной 
вторичной обмотки, В

100

Класс точности основных вторичных обмоток в 
диапазоне нагрузок  0,25÷1,0 Sном при cosφ=0,8 
(нагрузка типа II):
- при измерении линейных напряжений
- при измерении фазных напряжений

0,2; 0,5; 1,0; 3,0
0,5; 1,0; 3,0

Номинальная трехфазная мощность 
трансформаторов с одной основной вторичной 
обмоткой при cosφ=0.8 в заданном классе 
точности, В•А: 
- 0,2
- 0,5
- 1,0
- 3,0

30...60
30...240
30...450
30...900

Суммарная номинальная трехфазная мощность 
трансформаторов с двумя основными 
вторичными обмотками при cosφ=0,8, в 
заданном классе точности, В•А: 
- 0.2/0.2
- 0.2/0.5 (1.0; 3.0)
- 0.5/0.5 (1.0; 3.0)
- 1.0/1.0 (3.0)
- 3.0/3.0

60
60

60...240
60...450
60...900

Класс точности дополнительной вторичной обмотки 3,0; 3Р; 6Р

Номинальная мощность дополнительной вторичной 
обмотки при однофазном замыкании на землю,В•А

30; 100

Напряжение на выводах дополнительной 
вторичной обмотки, В::
- при симметричном режиме работы сети
- при замыкании одной из фаз на землю

≤3
от 90 до 110

Предельная мощность вне класса точности, В•А:
- первичной обмотки (А,В,С);
- основной вторичной обмотки (a1; в1; с1; о1);
- основной вторичной обмотки (a2; в2; с2; о2);
- дополнительной вторичной обмотки (ад; хд)

1000
450
450
100

Номинальная частота, Гц 50; 60

Группа соединения обмоток по 5.10 ГОСТ 1983

антирезонансный

НАЛИ-НТЗ-35
(02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
22, 23, 24, 25, 26, 27 ,28, 29) 
УХЛ2, Т2

Масса не более 168...170 кг

антирезонансный

Со встроенными предохранителями

Трансформаторы напряжения:

https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/nali-ntz-35-nf2
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Трёхфазная группа трансформаторов напряжения:

Масса не более 68...132 кг

Масса не более 68...125 кг

Исполнение 
трансформаторов 3хЗНОЛ(П)-НТЗ-6 3хЗНОЛ(П)-НТЗ-10

Класс напряжения, кВ 6 10

Наибольшее рабочее
напряжение, кВ

3,6 7,2 12

Номинальное напряжение 
на выводах первичной 
обмотки, кВ

3; 3,3 6; 6,3; 6,6; 6,9 10; 10,5; 11

Номинальное линейное 
напряжение на выводах 
основных вторичных 
обмоток, В

100; 110; 120; 127; 200; 220; 230 

Номинальные классы 
точности основных 
вторичных обмоток

0,2; 0,5; 1,0; 3,0

Номинальная трехфазная 
мощность основных 
вторичных обмоток, В•А  
в классах точности:
- 0,2 / 0,2(0,5; 1,0; 3,0)
- 0,5 / 0,5(1,0; 3,0)
- 1,0 / 1,0(3,0)
- 3,0 / 3,0

Номинальная 
мощность

одной вторичной 
обмотки 

при заданном 
классе 

точности, В•А
одна обмотка

Исп.: 00; 
01; 03

15...120
30...300
60...600

300...900

Суммарная 
мощность
вторичных 
обмоток 

при заданном 
классе 

точности, В•А
две обмотки
Исп.: 00; 

01; 03

30...120
60...300

150...600
450...900

Номинальная 
мощность

одной вторичной 
обмотки 

при заданном 
классе 

точности, В•А
одна обмотка

Исп.: 02; 
04

15...180
30...450
60...750

300...900

Суммарная 
мощность
вторичных 
обмоток 

при заданном 
классе 

точности, В•А
две обмотки 
Исп.: 02; 

04

30...180
60...450

150...750
450...900

Номинальная 
мощность

одной вторичной 
обмотки 

при заданном 
классе 

точности, В•А
одна обмотка

Исп.: 05; 
06; 07

30...75
60...225

150...450
---

Суммарная 
мощность
вторичных 
обмоток 

при заданном 
классе 

точности, В•А
две обмотки
Исп.: 05; 

06; 07

---
---
---
---

Предельная мощность 
трансформатора
вне класса точности, В•А

Исп.: 00; 01; 03
1200, 1890

Исп.: 02,04
1200, 1890

Исп.: 05; 06; 07
750

Мощность нагрузки на 
выводах 
разомкнутого треугольника 
дополнительной вторичной
обмотки при напряжении 
100В и коэффициенте 
мощности нагрузки 0,8  
(характер нагрузки 
индуктивный), В•А

Исп.: 00; 01; 02; 03; 04
 300; 400, 450; 600; 900 

Исп.: 05; 06; 07
300; 400

Напряжение на выводах 
разомкнутого треугольника 
дополнительных вторичных 
обмоток:
- при симметричном режиме 
работы сети, В, не более
- при замыкании одной из 
фаз сети на землю, В

3

от 90 до 110

Номинальная частота, Гц 50; 60

 Тип резисторов R1, R2, R3
HSC100 Tyco  Electronics

2,7-3,3кОм (допуск. замена на C5-
35В, 100Вт, 3кОм ±5%)

HSC100 Tyco  Electronics
2,2-2,5кОм (допуск. замена на
C5-35В, 100Вт, 2,4кОм ±5%)

3XЗНОЛ-НТЗ-6(10) 
УХЛ2, Т2

3XЗНОЛП-НТЗ-6(10) 
УХЛ2, Т2

https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/three-phase-group-of-voltage-transformers
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Исполнение трансформаторов НТОЛП-НТЗ-6 НТОЛП-НТЗ-10

Класс напряжения, кВ 6 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2 12

Номинальное напряжение первичной 
обмотки, кВ

3; 3,3; 6; 6,3; 6,6; 6,9 10; 10,5; 11 

Номинальное напряжение основных 
вторичных обмоток, В

100; 110; 120; 127; 200; 220; 230

Классы точности основных вторичных 
обмоток

0,2; 0,5; 1,0; 3,0

Номинальная мощность 
первой /второй 
вторичных обмоток, В•А
в классах точности:
- 0,2 / 0,2(0,5; 1,0; 3,0)
- 0,5 / 0,5(1,0; 3,0)
- 1,0 / 1,0(3,0)
- 3,0 / 3,0

Номинальная мощность
одной вторичной обмотки 

при заданном классе 
точности, В•А

одна обмотка

5...40
10...100
20...200

100...300

Суммарная мощность
вторичных обмоток 

при заданном классе 
точности, В•А

две обмотки

10...40
20...100
50...200

150...300

Предельная мощность трансформатора вне 
класса точности, В•А

400

Номинальная частота, Гц 50; 60

Группа соединения обмоток:
- с одной вторичной обмоткой
- с двумя вторичными обмотками  

1/1–0
1/1/1–0–0

Трансформаторы комбинированные:

Масса не более 46 кг

Исполнение трансформаторов НТОЛП-НТЗ-6(10)

Номинальное напряжение, кВ 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12

Номинальный первичный ток, А 5...400

Номинальный вторичный ток, А 1; 5

Номинальная частота, Гц 50; 60

Номинальные вторичные нагрузки, В•А, 
вторичных обмоток:
- для измерений и учета при cosφ2=1
- для измерений, учета и защиты при cosφ2= 0,8

1; 2; 2,5
3; 5; 7,5; 10; 12,5; 15

Класс точности вторичных обмоток:
- для измерений и учета
- для защиты

0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5
5Р; 10Р

Номинальный коэффициент безопасности 
приборовКБном (Fs) вторичной обмотки для 
измерений, не более

5; 10

Номинальная предельная кратность Кном 
вторичной обмотки для защиты, не менее

10; 15; 20

   Основные характеристики трансформаторов напряжения в составе комбинированных трансформаторов 

   Основные характеристики трансформаторов тока в составе комбинированных трансформаторов

НТОЛП-НТЗ-6(10)      
УХЛ2, Т2

https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/combined-transformers-indoor-nf2
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Трансформаторы комбинированные:

Масса не более 46 кг

   Основные характеристики трансформаторов напряжения в составе комбинированных трансформаторов 

Исполнение трансформаторов ЗНТОЛП-НТЗ-6 ЗНТОЛП-НТЗ-10

Класс напряжения, кВ 6 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2 12

Номинальное напряжение первичной 
обмотки, кВ

3/√3; 3,3/√3; 6/√3;
6,3/√3; 6,6/√3; 6,9/√3

10/√3; 10,5/√3; 11/√3

Номинальное напряжение основных 
вторичных обмоток, В

100/√3; 110/√3; 120/√3; 127/√3; 200/√3; 
220/√3; 230/√3; 100; 110; 120; 127; 200; 220; 230

Номинальное напряжение дополнительной 
вторичной обмотки, В

100/3; 110/3; 120/3; 127/3; 200/3; 220/3; 230/3;
100; 110; 120; 127; 200; 220; 230

Классы точности основных вторичных 
обмоток

0,2; 0,5; 1,0; 3,0

Номинальная мощность 
первой /второй 
вторичных обмоток, В•А
в классах точности:
- 0,2 / 0,2(0,5; 1,0; 3,0)
- 0,5 / 0,5(1,0; 3,0)
- 1,0 / 1,0(3,0)
- 3,0 / 3,0

Номинальная мощность
одной вторичной обмотки 

при заданном классе 
точности, В•А

одна обмотка 
5...40

10...100
20...200

100...300

Суммарная мощность
вторичных обмоток 

при заданном классе 
точности, В•А

две обмотки

10...40
20...100
50...200

150...300

Класс точности дополнительной вторичной 
обмотки

3,0; 3Р; 6Р

Номинальная мощность дополнительной 
вторичной обмотки, В•А  

30; 50; 75; 100; 150; 200; 300

Предельная мощность трансформатора вне 
класса точности, В•А

400

Номинальная частота, Гц  50; 60

Группа соединения обмоток
- с одной вторичной обмоткой
- с двумя вторичными обмотками 

1/1–0
1/1/1–0–0

   Основные характеристики трансформаторов тока в составе комбинированных трансформаторов

Исполнение трансформаторов ЗНТОЛП-НТЗ-6(10) 

Номинальное напряжение, кВ 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12

Номинальный первичный ток, А 5...400

Номинальный вторичный ток, А 1; 5

Номинальная частота, Гц 50; 60

Номинальные вторичные нагрузки, В•А, 
вторичных обмоток:
- для измерений и учета при cosφ2=1
- для измерений, учета и защиты при cosφ2= 0,8

1; 2; 2,5
3; 5; 7,5; 10; 12,5; 15

Класс точности вторичных обмоток:
- для измерений и учета
- для защиты

0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5
5Р; 10Р

Номинальный коэффициент безопасности 
приборовКБном (Fs) вторичной обмотки для 
измерений, не более

5; 10

Номинальная предельная кратность Кном 
вторичной обмотки для защиты, не менее

10; 15; 20

ЗНТОЛП-НТЗ-6(10) 
УХЛ2, Т2

https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/combined-transformers-indoor-nf2
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Трёхфазная группа комбинированных трансформаторов:

   Основные характеристики трансформаторов напряжения в составе комбинированных трансформаторов 

   Основные характеристики трансформаторов тока в составе комбинированных трансформаторов

Масса не более 132...145 кг

Исполнение трансформаторов 3хЗНТОЛП-НТЗ-6-00,-01 3хЗНТОЛП-НТЗ-10-00,-01

Класс напряжения, кВ 6 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 3,6 7,2 12

Номинальное напряжение на выводах
первичной обмотки, кВ 3; 3,3; 

6; 6,3; 6,6; 
6,9

10; 10,5; 11

Номинальное линейное напряжение на 
выводах основной вторичной обмотки, В 100; 110; 120; 127; 200; 220; 230

Номинальные классы точности основных 
вторичных обмоток 0,2; 0,5; 1,0; 3,0

Номинальная мощность 
первой /второй 
вторичных обмоток, В•А
в классах точности:
- 0,2 / 0,2(0,5; 1,0; 3,0)
- 0,5 / 0,5(1,0; 3,0)
- 1,0 / 1,0(3,0)
- 3,0 / 3,0

Номинальная мощность
одной вторичной обмотки 

при заданном классе 
точности, В•А

одна обмотка

15...120
30...300
60...600

300...900

Суммарная мощность
вторичных обмоток 

при заданном классе 
точности, В•А

две обмотки

30...120
60...300

150...600
450...900

Предельная мощность трансформатора
вне класса точности, В•А 1200; 1890

Мощность нагрузки на выводах 
разомкнутого треугольника дополнительной 
вторичной обмотки при напряжении 100В 
и коэффициенте мощности нагрузки 0,8 
(характер нагрузки индуктивный), В•А

300; 400; 450; 600; 900

Напряжение на выводах разомкнутого 
треугольника дополнительных вторичных 
обмоток:
- при симметричном режиме работы сети, 
В, не более:
- при замыкании одной из фаз сети на 
землю, В

3

от 90 до 110

Номинальная частота, Гц 50; 60

 Тип резисторов R1, R2, R3

HSC100 Tyco  Electronics
2,7-3,3кОм (допуск. 

замена на C5-35В, 100Вт, 
3кОм ± 5%)

HSC100 Tyco  Electronics
2,2-2,5кОм (допуск. замена 
на C5-35В, 100Вт, 2,4кОм 

± 5%)

Исполнение трансформаторов 3хЗНТОЛП-НТЗ-6(10)-00, -01

Номинальное напряжение, кВ 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12

Номинальный первичный ток, А 5...400

Номинальный вторичный ток, А 1; 5

Номинальная частота, Гц 50; 60

Номинальные вторичные нагрузки, В•А, 
вторичных обмоток:
- для измерений и учета при cosφ2=1
- для измерений, учета и защиты при cosφ2= 0,8

1; 2; 2,5
3; 5; 7,5; 10; 12,5; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 75; 100

Класс точности вторичных обмоток:
- для измерений и учета
- для защиты

0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5
5Р; 10Р

Номинальный коэффициент безопасности 
приборов КБном (Fs) вторичной обмотки для 
измерений, не более

5; 10; 15; 20; 25; 30; 35
(рекомендуемые значения – 5; 10)

Номинальная предельная кратность Кном 
вторичной обмотки для защиты, не менее

10; 15; 20; 25; 30; 35

3XЗНТОЛП-НТЗ-6(10) 
УХЛ2, Т2 

https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/combined-transformers-indoor-nf2
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Масса не более 360 кг

Класс напряжения, кВ 6 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2 12

Номинальное напряжение первичной
обмотки ВН, кВ

6; 6,3; 6,6 10; 10,5; 11

Номинальное напряжение вторичной
обмотки НН, В

400

Номинальная мощность, кВ•А 40

Напряжение короткого замыкания, 
приведенное к 1150 С, %

5

Потери короткого замыкания (а-b, b-c, c-a), Вт, 
не более

250

Суммарные потери короткого замыкания, 
приведенные к 1150 С, Вт, не более

750

Ток холостого хода при Uном, %, не более 3,5

Потери холостого хода (а-b, b-c, c-a), Вт, не более 200

Суммарные потери холостого хода, Вт, не более 500

Схема и группа соединения обмоток D/Yн-11; Y/Yн-0

Номинальная частота, Гц 50; 60

Допустимая погрешность напряжения на 
ответвлениях

±1%

Допуски на основные параметры:
- на ток холостого хода
- на потери холостого хода
- на потери короткого замыкания
- на напряжение короткого замыкания

+30%
+15%
+10%
±10%

ТЛС-НТЗ-40-6(10) 
УХЛ2, Т2

Силовые трансформаторы: 

https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/power-transformers-6-10-20-35-kv
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ОЛС-НТЗ-10/6(10, 20) 
УХЛ2, Т2

Масса не более 100 кг

Класс напряжения, кВ 6 10 20

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2 12 24

Номинальное напряжение 
первичной обмотки, В

6; 6,3; 6,6 10; 10,5; 11 18; 20; 22

Номинальное напряжение 
вторичной обмотки, В

от 100 до 242

Номинальная мощность, кВ•А 10

Напряжение короткого замыкания, 
приведенное к 750 С, %

5

Потери короткого замыкания, 
приведенные к 750 С, Вт, не более

150

Ток холостого хода при Uном, %, 
не более

10

Потери холостого хода, Вт, не более 75

Номинальная частота, Гц 50; 60

Схема и группа соединения обмоток 1/1-0

Допустимая погрешность напряжения 
на ответвлениях

±1%

Допуски на основные параметры:
- на ток холостого хода
- на потери холостого хода
- на потери короткого замыкания
- на напряжение короткого замыкания

+30%
+15%
+10%
±10%

Силовые трансформаторы: 

https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/power-transformers-6-10-20-35-kv
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ОЛС(П)-НТЗ-0,25(0,63)/6(10)-01                            
УХЛ2, Т2

Масса не более 26 кг

Исполнение трансформаторов ОЛС(П)-НТЗ-0.25(0,63; 1,25)/6(10)

Класс напряжения, кВ 6 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2 12

Номинальное напряжение 
первичной обмотки, кВ

6
6,3
6,6

10
10,5
11

Номинальное напряжение 
вторичной обмотки, В

от 100 до 242

Номинальная мощность, кВ•А 0,25; 0,63; 1,25

Ток холостого хода, %, не более 10

Потери холостого хода, Вт, не более 25

Напряжения короткого замыкания, 
приведенное  к 75°С, %

6

Потери короткого замыкания, 
приведенное к 75°С, Вт, не более

60

Схема и группа соединения обмоток 1/1-0

Номинальная частота, Гц 50; 60

Тип присоединения РИКС

ОЛС-НТЗ-0,63/6(10) 
УХЛ2, Т2

Масса не более 25 кгМасса не более 40 кг

ОЛСП-НТЗ-1,25/6(10) 
УХЛ2, Т2

Силовые трансформаторы: 

ОЛС-НТЗ-1,25/6(10) 
УХЛ2, Т2

Масса не более 38 кг

Масса не более 27 кг

ОЛСП-НТЗ-0,63/6(10) 
УХЛ2, Т2

https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/power-transformers-6-10-20-35-kv
https://www.ntzv.ru/power-transformers-6-10-20-35-kv
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Силовые трансформаторы: 

Масса не более 66 кг

Класс напряжения, кВ 35

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 40,5

Номинальное напряжение 
первичной обмотки, кВ

35

Номинальное напряжение 
вторичной обмотки, В

от 100 до 242

Номинальная мощность, кВ•А 0,63; 1,0

Ток холостого хода, %, не более 10

Потери холостого хода, Вт, не более 50

Напряжения короткого замыкания, 
приведенное к 75 °С, %

5,5

Потери короткого замыкания, 
приведенное к 75 °С, Вт, не более

65

Номинальная частота, Гц 50; 60

Схема и группа соединения обмоток 1/1-0

ОЛС-НТЗ-0,63 (1,0)/35 
УХЛ2, Т2

ОЛС-НТЗ-2,5/6(10) У2    

Масса не более 43,5 кг

Масса не более 71 кг

ОЛС-НТЗ-5,0/6(10) У2

Исполнение трансформаторов ОЛС-НТЗ-2,5(5,0)/6(10)

Класс напряжения, кВ 6 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2 12

Номинальное напряжение первичной 
обмотки, Uном, кВ

6
6,3

10
10,5

Номинальное напряжение 
вторичной обмотки, В

120; 240

Номинальная мощность, кВ•А 2,5; 5,0

Ток холостого хода, %, не более 5

Потери холостого хода, Вт, не более
ОЛС-НТЗ-2,5 – 40
ОЛС-НТЗ-5,0 – 80

Напряжения короткого замыкания, 
приведенное к 75°С, %

5,5

Потери короткого замыкания, 
приведенное к 75 °С, Вт, не более

ОЛС-НТЗ-2,5 – 110
ОЛС-НТЗ-5,0 – 140

Схема и группа соединения обмоток 1/1-0

Номинальная частота, Гц 50; 60

https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/power-transformers-6-10-20-35-kv
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Трансформаторы тока:

ТОЛ-НТЗ-35-IV-11 
УХЛ1, Т1

ТОЛ-НТЗ-35-IV-21  
УХЛ1, Т1

Масса не более 97 кг

Номинальное напряжение, кВ 35

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 40,5

Номинальный первичный ток, А 5…1600

Номинальный вторичный ток, А 1, 5

Номинальная частота, Гц 50; 60

Число вторичных обмоток (число выводов) до 4 (12)

Номинальные вторичные нагрузки, В∙А, 
вторичных обмоток:
- для измерений и учета при cosφ

2=1

- для измерений, учета и защиты 
  при cosφ

2=0,8

1; 2; 2,5

 3; 5; 7,5; 10; 12,5; 15; 20;
25; 30; 40; 50; 60; 75; 100

Класс точности:
- обмоток для измерения
- обмоток для защиты

0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5
5Р; 10Р

Номинальный коэффициент безопасности приборов 
КБном (Fs) вторичной обмотки для измерений, не более

5; 10; 15; 20; 25; 30; 35
(рекомендуемые значения: 5; 10)

Номинальная предельная кратность Кном вторичной
обмотки для защиты, не менее

10; 15; 20; 25; 30; 35

Испытательное напряжение:
 - одноминутное промышленной частоты,
        для уровня изоляции «а», кВ
        для уровня изоляции «б», кВ
- грозового импульса (полный импульс), кВ

80
95

190

Номинальное напряжение, кВ 35

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 40.5

Номинальный первичный ток, А 5…3000

Номинальный вторичный ток, А 1, 5

Номинальная частота, Гц 50; 60

Число вторичных обмоток (число выводов), 
не более: 

6 (16)

Номинальные вторичные нагрузки, В∙А, вторичных 
обмоток:
- для измерений и учета при cosφ

2=1

- для измерений, учета и защиты 
  при cosφ

2=0,8

1; 2; 2.5

3; 5; 7.5; 10; 12.5; 15; 20;
25; 30; 40; 50; 60; 75; 100

Класс точности вторичных обмоток:
- для измерений и учета
- для защиты

0.2S; 0.2; 0.5S; 0.5;
5Р; 10Р

Номинальный коэффициент безопасности приборов 
КБном(Fs) вторичной обмотки для измерений, не более

5; 10; 15; 20; 25; 30; 35
(рекомендуемые значения: 5; 10)

Номинальная предельная кратность Кном 
вторичной обмотки для защиты, не менее

10; 15; 20; 25; 30; 35

Испытательное напряжение:
- одноминутное промышленной частоты,
        для уровня изоляции «а», кВ
        для уровня изоляции «б», кВ
- грозового импульса (полный импульс), кВ

80
95

190

Масса не более 170 кг

https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/tol-ntz-35-iv-11-nf1
https://www.ntzv.ru/tol-ntz-35-iv-21-nf1
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НОЛ-НТЗ-15(20)-IV 
УХЛ1, Т1   

Класс напряжения, кВ 3 6 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 3,6 7,2 12

Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ
3

3,15
3,3

6
6,3
6,6
6,9

10
10,5
11

Номинальное напряжение вторичных обмоток, В 100; 110; 120; 127; 200; 220

Классы точности вторичных обмоток 0,2; 0,5; 1,0; 3,0; 3P; 6P

Номинальная мощность первой / второй
вторичных обмоток, В•А
в классах точности:
- 0,2  / 0,2(0,5; 1,0; 3,0; 3P; 6P)
- 0,5  / 0,5(1,0; 3,0; 3P; 6P)
- 1,0  / 1,0(3,0; 3P; 6P)
- 3,0  / 3,0(3P; 6P)

Номинальная мощность
одной вторичной обмотки 

при заданном классе 
точности, В•А
одна обмотка

5-60
10-150
20-300
50-400

Суммарная мощность
вторичных обмоток 

при заданном классе 
точности, В•А
две обмотки

10-60
20-150
50-300

100-400

Предельная мощность вне класса точности, В•А 400; 630

Номинальная частота, Гц 50; 60

Группа соединений обмоток:
- с одной вторичной обмоткой
- с двумя вторичными обмотками

1/1–0
1/1/1–0–0

Класс напряжения, кВ 15 20

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 17,5 24

Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ

13,8
15

15,75
16

18
20
22

Номинальное напряжение вторичных обмоток, В 100; 110; 120; 127; 200; 220

Классы точности вторичных обмоток 0,2; 0,5; 1,0; 3,0; 3P; 6P

Номинальная мощность первой / второй
вторичных обмоток, В•А
в классах точности:
- 0,2  / 0,2(0,5; 1,0; 3,0; 3P; 6P)
- 0,5  / 0,5(1,0; 3,0; 3P; 6P)
- 1,0  / 1,0(3,0; 3P; 6P)
- 3,0  / 3,0(3P; 6P)

Номинальная мощность
одной вторичной обмотки 

при заданном классе 
точности, В•А
одна обмотка

5-60
10-150
20-300
50-400

Суммарная мощность
вторичных обмоток 

при заданном классе 
точности, В•А
две обмотки

10-60
20-150
50-300

100-400

Предельная мощность вне класса точности, В•А 630

Номинальная частота, Гц 50; 60

Группа соединений обмоток:
- с одной вторичной обмоткой
- с двумя вторичными обмотками

1/1–0
1/1/1–0–0

Масса не более 38,5 кг

Масса не более 34 кг

НОЛ-НТЗ-3(6, 10)-IV
(00, 01)
УХЛ1, Т1 

НОЛ-НТЗ-3(6, 10)-IV
(02, 03)
УХЛ1, Т1 

Масса не более 26,5 кг

Трансформаторы напряжения:

https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/nol-ntz-3-6-10-iv-11-nf1
https://www.ntzv.ru/nol-ntz-15-20-iv-11-nf1
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НОЛ-НТЗ-27(35)-IV
УХЛ1, Т1

Класс напряжения, кВ 27 35

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 30 40,5

Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ
27

27,5

33
35
36

Номинальное напряжение вторичных обмоток, В 100; 110; 120; 127; 200; 220

Классы точности вторичных обмоток 0,2; 0,5; 1,0; 3,0; 3P; 6P

Номинальная мощность первой / второй
вторичных обмоток, В•А
в классах точности:
- 0,2  / 0,2(0,5; 1,0; 3,0; 3P; 6P)
- 0,5  / 0,5(1,0; 3,0; 3P; 6P)
- 1,0  / 1,0(3,0; 3P; 6P)
- 3,0  / 3,0(3P; 6P)

 Номинальная мощность
одной вторичной обмотки 

при заданном классе 
точности, В•А
одна обмотка

5-75
10-200
20-400

100-600

Суммарная мощность
вторичных обмоток 

при заданном классе 
точности, В•А
две обмотки

10-75
20-200
50-400

150-600

Предельная мощность вне класса точности, В•А 630

Номинальная частота, Гц 50; 60

Группа соединений обмоток:
- с одной вторичной обмоткой
- с двумя вторичными обмотками

1/1–0
1/1/1–0–0

Масса не более 85 кг

ЗНОЛ-НТЗ-35-IV
УХЛ1, Т1

Масса не более 79 кг

Класс напряжения, кВ 27 35 27

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 30 40,5 40,5

Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ 27/√3; 27/√3 35/√3 27,5

Номинальное напряжение основной 
вторичной обмотки, В

100/√3; 110/√3; 120/√3; 
127/√3; 200/√3; 220/√3; 230/√3; 

100; 110; 120; 127; 200; 220
100

Номинальное напряжение дополнительной 
вторичной обмотки, В

100/3; 110/3; 120/3; 127/3; 200/3; 
220/3; 230/3; 100; 110; 120; 127; 

200; 220
127

Классы точности основной вторичной обмотки 0,2; 0,5; 1,0; 3,0

Номинальная мощность основной 
вторичной обмотки, В•А
в классах точности:
- 0,2
- 0,5
- 1,0
- 3,0

 

10...100
20...200
50...300

150...500

Класс точности дополнительной вторичной обмотки 3,0; 3Р; 6P

Номинальная мощность дополнительной вторичной 
обмотки, В•А

30; 50; 75; 100; 150; 200; 300

Предельная мощность трансформатора вне класса 
точности, В•А

630

Номинальная частота, Гц 50; 60

Группа соединений обмоток:
- с одной вторичной обмоткой
- с двумя вторичными обмотками
- с тремя вторичными обмотками

1/1–0
1/1/1–0–0

1/1/1/1–0–0–0

Трансформаторы напряжения:

https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/nol-ntz-27-35-iv-11-nf1
https://www.ntzv.ru/znol-ntz-35-iv-11-nf1
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Масса не более 165 кг

НАЛИ-НТЗ-35-IV
УХЛ1, Т1 

Класс напряжения, кВ 35

Наибольшее рабочее напряжение первичной 
обмотки, кВ

40,5

Номинальное линейное напряжение первичной 
обмотки, кВ

27; 27,5; 35

Номинальное линейное напряжение вторичных 
обмоток, В

100

Номинальное фазное напряжение основных 
вторичных обмоток, В

100/√3

Номинальное напряжение дополнительной 
вторичной обмотки, В

100

Класс точности основных вторичных обмоток в 
диапазоне нагрузок  0,25÷1,0 Sном при cosφ=0,8 
(нагрузка типа II):
- при измерении линейных напряжений
- при измерении фазных напряжений

0,2; 0,5; 1,0; 3,0
0,5; 1,0; 3,0

Номинальная трехфазная мощность 
трансформаторов с одной основной вторичной 
обмоткой при cosφ=0.8 в заданном классе 
точности, В•А: 
- 0,2
- 0,5
- 1,0
- 3,0

30...60
30...240
30...450
30...900

Суммарная номинальная трехфазная мощность 
трансформаторов с двумя основными 
вторичными обмотками при cosφ=0,8, в 
заданном классе точности, В•А: 
- 0.2/0.2
- 0.2/0.5 (1.0; 3.0)
- 0.5/0.5 (1.0; 3.0)
- 1.0/1.0 (3.0)
- 3.0/3.0

60
60

60...240
60...450
60...900

Класс точности дополнительной вторичной обмотки 3,0; 3Р; 6Р

Номинальная мощность дополнительной вторичной 
обмотки при однофазном замыкании на землю,В•А

30; 100

Напряжение на выводах дополнительной 
вторичной обмотки, В::
- при симметричном режиме работы сети
- при замыкании одной из фаз на землю

≤3
100

Предельная мощность вне класса точности, В•А:
- первичной обмотки (А,В,С);
- основной вторичной обмотки (a1; в1; с1; о1);
- основной вторичной обмотки (a2; в2; с2; о2);
- дополнительной вторичной обмотки (ад; хд)

1000
450
450
100

Номинальная частота, Гц 50; 60

Группа соединения обмоток по 5.10 ГОСТ 1983-2015

антирезонансный

Трансформаторы напряжения:

https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/nali-ntz-35-iv-11-nf1


40 www.ntzv.ru

ООО «НТЗ «Волхов»                                                                         ТРАНСФОРМАТОРЫ ДЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ

Трансформаторы комбинированные:

НТОЛП-НТЗ-6(10)-IV
УХЛ1, Т1

Масса не более 62 кг

Исполнение трансформаторов НТОЛП-НТЗ-6 НТОЛП-НТЗ-10

Класс напряжения, кВ 6 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2 12

Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ 6 10

Номинальное напряжение основной вторичной 
обмотки, В

100

Классы точности основной вторичной обмотки 0,2; 0,5; 1,0; 3,0

Номинальная мощность основной
вторичной обмотки, В•А 
в классах точности:
- 0,2
- 0,5
- 1,0
- 3,0

 

10...40
  20...100
  50...200
150...300

Предельная мощность трансформатора 
вне класса точности, В•А

400

Номинальная частота, Гц 50; 60

Группа соединения обмоток:
- с одной вторичной обмоткой
- с двумя вторичными обмотками

1/1-0
1/1/1-0-0

Основные характеристики трансформаторов напряжения в составе комбинированных трансформаторов 

Трансформаторы изготавливаются с вторичной обмоткой, имеющей одно значение класса точности и одно соответствующее
ему значение номинальной мощности, в соответствии с заказом.

Основные технические данные трансформаторов тока в составе комбинированных трансформаторов

Номинальное напряжение, кВ 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12

Номинальный первичный ток, А 5...800

Номинальный вторичный ток, А 1; 5

Номинальная частота, Гц 50; 60

Число вторичных обмоток 1

Класс точности вторичных обмоток:
- для измерений и учета;
- для защиты 

0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5
5Р; 10Р

Номинальные вторичные нагрузки 
с коэффициентом мощности cosφ2=0,8, В•А
- для измерений и учета 
- для защиты

5; 7,5; 10; 12,5; 15, 20, 25, 30
10; 12,5; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60

Номинальный коэффициент безопасности приборов
КБном (Fs) вторичной обмотки для измерений, не более

5; 10; 15; 20
(рекомендуемые значения – 5; 10)

Номинальная предельная кратность Кном

вторичной обмотки для защиты, не менее
10; 15; 20; 25; 30

https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/ntolp-ntz-6-10-iv-nf1
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Трансформаторы комбинированные:

Исполнение трансформаторов ЗНТОЛП-НТЗ-6 ЗНТОЛП-НТЗ-10

Класс напряжения, кВ 6 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2 12

Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ 6/√3; 6,3/√3 10/√3; 10,5/√3

Номинальное напряжение основной вторичной 
обмотки, В

100/√3

Номинальное напряжение дополнительной вторичной 
обмотки, В

100/3, 100

Классы точности основной вторичной обмотки 0,2; 0,5; 1,0; 3,0

Класс точности дополнительной вторичной обмотки 3,0;  3Р 

Номинальная мощность основной 
вторичной обмотки, В•А 
в классах точности:
- 0,2
- 0,5
- 1,0
- 3,0

10...40
  20...100
  50...200
150...300

Номинальная мощность дополнительной вторичной 
обмотки, В•А

100... 300

Предельная мощность трансформатора вне класса 
точности, В•А

400

Номинальная частота, Гц 50; 60

Группа соединения обмоток:
- с одной вторичной обмоткой
- с двумя вторичными обмотками

1/1-0
1/1/1-0-0

Трансформаторы изготавливаются с вторичной обмоткой, имеющей одно значение класса точности и одно соответствующее
ему значение номинальной мощности, в соответствии с заказом.

Масса, не более 62 кг

Основные характеристики трансформаторов напряжения в составе комбинированных трансформаторов 

Основные технические данные трансформаторов тока в составе комбинированных трансформаторов

Номинальное напряжение, кВ 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12

Номинальный первичный ток, А 5...800

Номинальный вторичный ток, А 1; 5

Номинальная частота, Гц 50; 60

Число вторичных обмоток 1

Класс точности вторичных обмоток:
- для измерений и учета;
- для защиты 

0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5
5Р; 10Р

Номинальные вторичные нагрузки 
с коэффициентом мощности cosφ2=0,8, В•А
- для измерений и учета 
- для защиты

5; 7,5; 10; 12,5; 15, 20, 25, 30
10; 12,5; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60

Номинальный коэффициент безопасности приборов
КБном (Fs) вторичной обмотки для измерений, не более

5; 10; 15; 20
(рекомендуемые значения – 5; 10)

Номинальная предельная кратность Кном

вторичной обмотки для защиты, не менее
10; 15; 20; 25; 30

ЗНТОЛП-НТЗ-6(10)-IV
УХЛ1, Т1

https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/zntolp-ntz-6-10-iv-nf1
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Наименование трансформаторов ОЛ-НТЗ-0,25(0,63)/6(10)-IV ОЛ-НТЗ-1,25/6(10)-IV ОЛ-НТЗ-0,63(1,0)/20-III

Класс напряжения, кВ 6 10 6 10 20

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2 12 7,2 12 17,5 24

Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ 6;  6,3 10; 10,5 6;  6,3 10; 10,5 15 20

Номинальное напряжение вторичной обмотки, В от 100 до 230

Номинальная мощность, кВ∙А 0,25; 0,63 1,25 0,63; 1,0

Ток холостого хода, %, не более 10

Потери холостого хода, Вт, не более 30 25

Напряжения короткого замыкания,
приведенное к 75 °С, %

5,5 6,5

Потери короткого замыкания,
приведенное к 75 °С, Вт, не более

55 40

Номинальная частота, Гц 50; 60

Группа соединения обмоток 1/1–0

Допустимая погрешность напряжения
на ответвлениях, %

±1

Трансформаторы силовые:

ОЛ-НТЗ-0,63(1,0)/20-III 
УХЛ1, Т1

Масса не более 55 кг

ОЛ-НТЗ-1,25/6(10)-IV 
УХЛ1, Т1

Масса не более 38,5 кг

ОЛ-НТЗ-0,25(0,63)/6(10)-IV 
УХЛ1, Т1

Масса не более 26.5 кг

https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/ol-ntz-6-10-nf1
https://www.ntzv.ru/ol-ntz-20-nf1
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Наименование трансформаторов ОЛ-НТЗ-0,63(1,0)/35-III ОЛ-НТЗ-1,25/35-IV

Класс напряжения, кВ 35 35

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 30 40,5 30 40,5

Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ 27;  27,5 35 27;  27,5 35

Номинальное напряжение вторичной обмотки, В от 100 до 230

Номинальная мощность, кВ∙А 0,63; 1,0 1,25

Ток холостого хода, %, не более 10

Потери холостого хода, Вт, не более 25

Напряжения короткого замыкания, 
приведенное к 75 °С, %

6,5

Потери короткого замыкания,
приведенное к 75 °С, Вт, не более

40

Номинальная частота, Гц 50; 60

Группа соединения обмоток 1/1–0

Допустимая погрешность
напряжения на ответвлениях, %

±1

Трансформаторы силовые:

Масса не более 60 кг Масса не более 85 кг

ОЛ-НТЗ-0.63(1,0)/35-III 
УХЛ1, Т1

ОЛ-НТЗ-1,25/35-IV 
УХЛ1, Т1 

https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/ol-ntz-35-iii-nf1
https://www.ntzv.ru/ol-ntz-35-iv-nf1
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ВСя ПРОдУКцИя, ПРОИЗВОдИМАя НА НАШЕМ ПРЕдПРИяТИИ, СЕРТИфИцИРОВАНА  
И ВНЕСЕНА В ГОСРЕЕСТР СРЕдСТВ ИЗМЕРЕНИй Рф

Лицензия на изготовление оборудования для АЭС Лицензия на конструирование оборудования для АЭС

Все трансформаторы внесены в государственный реестр средств измерений Российской Федерации, а также зарегистри-
рованы в Реестрах государственных систем обеспечения единства измерений Республики Беларусь, Республики Казах-
стан, Республики Узбекистан, Республики Туркменистан, Республики Армения, Республики Таджикистан, Киргизской 
Республики, Республики Болгария.

https://www.ntzv.ru/sertificatesntzv
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СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ

ГАРАНТИйНый СРОК НА ВСю ПРОдУКцИю ОТ 5 ЛЕТ.                                                                     
МЕжПОВЕРОчНый ИНТЕРВАЛ ТРАНСфОРМАТОРОВ дО 16 ЛЕТ.

СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ

ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ

https://www.ntzv.ru/sertificatesntzv
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КОНТАКТЫ

Офис в г. Москва: 
Научный проезд, 14 А, стр.1 

тел.: +7 495 221-52-02, 
E-mail: office-td@ntzv.ru

Офис в г. Санкт-Петербург:
Комендантский пр. 4, 

тел.: +7 812 449-74-00, 
E-mail: office-td@ntzv.ru

Офис в г. Самара:
ул. Советской Армии, д. 180/3

тел.: +7 495 902-77-29
E-mail: office-td@ntzv.ru

ВСЕ
3D МОДЕЛИ ТРАНСФОРМАТОРОВ 

ТИ - ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ

ТЭ - РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ

СЕРТИФИКАТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА, ЛИЦЕНЗИИ И ДЕКЛАРАЦИИ

ОПРОСНЫЕ ЛИСТЫ - ЗАЯВКИ НА ТРАНСФОРМАТОРЫ

НА САЙТЕ КОМПАНИИ

Завод НТЗВ:

173008, РФ, г. Великий Новгород, ул. Северная, д. 19,

тел.:+7 8162 948-102, +7 8162 948-103, E-mail: ntzv@ntzv.ru

https://www.ntzv.ru/
https://www.ntzv.ru/
mailto: ntzv@ntzv.ru
tel:+7 8162 948-102
mailto: office-td@ntzv.ru
mailto: office-td@ntzv.ru
mailto: office-td@ntzv.ru
https://www.ntzv.ru/our-contacts



